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l 1.S.l. MONTAGE DER WAND-/DECKENHALTER
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1. Messen sie die Montagestellen der Wand- und
Deckenhalteraus und markieren sie.

Abb. l 

Bei der Montage an der Decke besteht die 
Möglichkeit der Anwendung einer Seilführung. 
Die freihängende Variante ist nur bei 
Innenanwendung zulässig. 

2. Bohren sie die Löcher für die Befestigungen.

Abb. 2 

3. Bringen sie den ersten Halter an der Wand/
Decke an. Justieren sie nach, falls erforderlich.

Abb. 3 
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4. Bestimmen sie die Stellen für die Bohrlöcher

und bringen den zweiten Halter an der Wand

/Decke an.

Abb. 4 

5. Prüfen sie, ob die Halter waagerecht und im Lot

angebracht sind. Bei Abweichungen, führen sie

bitte eine Korrektur durch.

Das Refleksol muss exakt ausgerichtet angebracht 

werden, da sich sonst der Stoff fehlerhaft aufrollt. 

Abb. 5 

6. Schieben sie das Wickelrohr von der

Antriebsseite her, in den Wand-Deckenhalter.

Abb. 6 

7. Auf den Adapterbolzen setzen Sie das

Lagerelement und hängen damit das System in

den Halter ein

Abb. 7 
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l 1.S.2. MONTAGE DER SEILFÜHRUNGEN
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8. Arretieren Sie das Lager im Halter durch
Festziehen der Blockadeschraube. Sichern Sie
auf der Motorseite den Bolzen ebenfalls mit
einem Metallstift.

Abb. 8 

Abb. 1 

Abb. 2 

1. Befestigen sie vor der Montage der
Seilführungen die Metallhülsen an ihnen.

Stahlseil 

2. Führen Sie das Seil durch den Seilhalter
und den Führungsbolzen des Fallprofils
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Abb.3 

Abb. 4 

Abb. 5 

3. Markieren sie mit Hilfe der Wasserwaage

die Montagestellen der Spannwinkel.

-43

4. Bringen sie den Spannwinkel am

Untergrund an

S. Ziehen sie das Führungsseil durch den

Seilspanner.
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lnbussschraube 

Bodenspanner Spannwinkel 
Fassadenspanner mit Fassadenspanner 

Abb. 6 

Abb. 7 

Abb. 8 

6. Bringen Sie den Fassadenspanner am

Spannwinkel an.

7. Arretieren sie das Führungsseil mit der

unteren Inbusschraube am

Fassadenspanner. Achten sie darauf,

dass das Führungsseil etwas Spielraum

aufweist, um eine ordnungsgemäße

Funktion des Seilhalters zu

gewährleisten.

8. Nach dem Arretieren des

Führungsseils lösen sie die Schraube,

die den unteren Teil des Spanners

festhält (Abb.8). Lösen sie die

Schraube soweit bis der untere Teil

des Spanners sich vom oberen Teil löst

und belassen ihn in dieser Position.
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Abb. 9 

Abb. 10 

Abb. 11 
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9. Prüfen sie mit Hilfe einer Wasserwaage,

ob das Führungsseil sich im Lot

befindet (Abb. 9). Falls es 

Abweichungen gibt, stellen sie die

Spanner entsprechend in den

Spannwinkeln ein.

10. Trennen sie den überschüssigen Teil

des Führungsseils ab.

11. Mit Hilfe einer Wasserwaage

übertragen und markieren Sie nun die

Position des zweiten Spannwinkels.

Führen Sie die weiteren

Montageschritte analog zur Montage

des ersten Führungsseils und Spanners

aus.
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Abb. 12 
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Überprüfen Sie nach der Montage, ob 
das Refleksol ordnungsgemäß 

funktioniert und stellen die Endlagen 
gemäß der Bedienungsanleitung des 

Motors so ein, dass das Fallprofil nicht 
auf den Spannwinkeln aufliegt. 

i
1. Prüfen Sie, ob die Halter sicher angebracht sind - Ein Auseinanderschieben kann zur Gefährdung von

Menschen führen.
2. Ziehen Sie nicht an den Führungsseilen, weil diese sonst reißen können oder dies zur Beschädigung der

Befestigung der oberen Halter führen kann.

1.6. ELEKTRISCHER ANTRIEB 

J 1.6.l. ANSCHLUSS AN DIE ELEKTROINSTALLATION

Nach der Montage des Produkts, ist dieses an die vorbereitete Stromversorgung und die Steuerung anzuschließen. Der 
Anschluss an die Stromversorgung, ist auf Grundlage eines vorher erarbeiteten, individuellen Elektroschaltplans unter 
Beachtung der Regeln zum Schutz vor Stromschlägen, auszuführen. Der Anschluss sollte von einem Elektriker mit 
entsprechenden elektrischen Befugnissen und Berufserfahrung durchgeführt werden. 

Der Elektroanschluss und die Motoreinstellungen sind gemäß der Anleitung des Motorenherstellers vorzunehmen, die dem 
Produkt beiliegen/ auf der u.g. Internetseite zugänglich sind. 

Umweltbedingungen mit erhöhtem Gefahrenpotential: 

Umgebungen mit erhöhtem Gefahrenpotential sind Badezimmer, Duschen, Küchen, Garagen, Kellerräume, Saunas, Räume 
für Haustiere, Operationssäle in Krankenhäusern, Wasserversorgungsanlagen, Wärmetauscher, Räume mit beschränkter 

Leitfähigkeit, Campings, offene Gebiete etc. 
In Räumen und Gebieten, in denen Bedingungen mit erhöhtem Gefahrenpotential auftreten, sind Geräte mit 
automatischer Stromabschaltung des beschädigten Produkts z. 8. Differentialstromschalter, zu verwenden. Es wird 
empfohlen diese Schalter in Bädern, Küchen, Garagen und Kellerräumen zu verwenden. Verpflichtend sind diese bei 
Schwimmbädern, Dampfsaunas, Bauplätzen, bei Anschluss von Geräten im Außenbereich, auf Bauernhöfen und 
Gärtnereien, Campings und Räumen mit Brandgefahr. 

J 1.6.2. INBETRIEBNAHME UND EINSTELLUNG 
• Endlagen (Bewegung des Vorhangs oben-unten) werden durch die Endschalter abgesichert. Sie müssen während

der Montage eingestellt werden.
• Die Einstellung der Endlagen ist gemäß der Bedienungsanleitung des Motors auszuführen.
• Vor Inbetriebnahme des Produkts sind elektrische Messungen von einer Person mit entsprechenden

Berechtigungen vorzunehmen.
• Der Antriebsmotor darf ohne vorherige Überprüfung der Befestigungen des Systems nicht gestartet werden.

Bei der Inbetriebnahme des Produkts ist die Aufmerksamkeit besonders auf Folgendes zu lenken: 

• ein richtiges Entrollen und Aufrollen des Stoffes,
• ein richtiges Funktionieren der Endschalter.
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