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Luminous 550 
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Polyscreen 550 

 



Polyscreen 550 Luminous 

ARIZONA 

  

Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 511 

Dicke 0.85 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 7/8 

Öffnungsfaktor [%] 16 

Transmissionsfaktor [%] 15 

Reflexionsfaktor [%] 10 

Absorptionsfaktor [%] 75 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 16 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

ATACAMA 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 494 

Dicke 0.85 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 7/8 

Öffnungsfaktor [%] 11 

Transmissionsfaktor [%] 20 

Reflexionsfaktor [%] 14 

Absorptionsfaktor [%] 66 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 22 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

KALAHARI 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 548 

Dicke 0.82 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 7/8 

Öffnungsfaktor [%] 7 

Transmissionsfaktor [%] 23 

Reflexionsfaktor [%] 23 

Absorptionsfaktor [%] 54 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 23 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

 

 

 



MOJAVE 

  

Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 516 

Dicke 0.96 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 7/8 

Öffnungsfaktor [%] 13 

Transmissionsfaktor [%] 14 

Reflexionsfaktor [%] 8 

Absorptionsfaktor [%] 78 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 14 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

SAHARA A 

  

Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 554 

Dicke 0.83 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 7/8 

Öffnungsfaktor [%] 6 

Transmissionsfaktor [%] 10 

Reflexionsfaktor [%] 12 

Absorptionsfaktor [%] 78 

Durchlässigkeit im sichtbaren 
Bereich [%] 

10 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

SAHARA B 

  

Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 554 

Dicke 0.83 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 7/8 

Öffnungsfaktor [%] 6 

Transmissionsfaktor [%] 10 

Reflexionsfaktor [%] 12 

Absorptionsfaktor [%] 78 

Durchlässigkeit im sichtbaren 
Bereich [%] 

10 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

 

 

 



Polyscreen Silver & Gold 550 

GOLD-CRYSTAL 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 21 

Reflexionsfaktor [%] 19 

Absorptionsfaktor [%] 60 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 23 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

GOLD-EBONY 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 10 

Reflexionsfaktor [%] 8 

Absorptionsfaktor [%] 82 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 13 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

GOLD-LINEN 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 14 

Reflexionsfaktor [%] 28 

Absorptionsfaktor [%] 58 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 14 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

 

 

 

 



SILVER-BRONZE 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 18 

Reflexionsfaktor [%] 15 

Absorptionsfaktor [%] 67 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 20 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

SILVER-GREY 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 17 

Reflexionsfaktor [%] 19 

Absorptionsfaktor [%] 64 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 19 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

SILVER-SILVER 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 22 

Reflexionsfaktor [%] 27 

Absorptionsfaktor [%] 51 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 24 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

 

 

 

 

 



Polyscreen Coupage 550 

COUPAGE 1 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 550 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 10 

Reflexionsfaktor [%] 8 

Absorptionsfaktor [%] 82 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 10 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

COUPAGE 2 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 550 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 12 

Reflexionsfaktor [%] 13 

Absorptionsfaktor [%] 75 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 12 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

COUPAGE 3 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 550 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 20 

Reflexionsfaktor [%] 21 

Absorptionsfaktor [%] 59 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 19 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

 

 

 

 



COUPAGE 4 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 550 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 17 

Reflexionsfaktor [%] 16 

Absorptionsfaktor [%] 67 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 17 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

POLYSCREEN 550 

ASH 

  

Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 10 

Reflexionsfaktor [%] 8 

Absorptionsfaktor [%] 82 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 11 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

PEARL-GRAY 

  

Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 14 

Reflexionsfaktor [%] 22 

Absorptionsfaktor [%] 64 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 14 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

 

 

 



PEARL-LINEN 

  

Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 16 

Reflexionsfaktor [%] 38 

Absorptionsfaktor [%] 46 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 15 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

PEARL-SAND 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 18 

Reflexionsfaktor [%] 29 

Absorptionsfaktor [%] 53 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 17 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

WHITE 

  

Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 26 

Reflexionsfaktor [%] 64 

Absorptionsfaktor [%] 10 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 24 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

 

 

 

 



WHITE-GREY 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 18 

Reflexionsfaktor [%] 29 

Absorptionsfaktor [%] 53 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 17 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

WHITE-LINEN 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 20 

Reflexionsfaktor [%] 54 

Absorptionsfaktor [%] 26 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 18 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

WHITE-PEARL 

 Zusammensetzung polyester / pvc 

Gewicht [g/m2] 555 

Dicke 0.69 

Brennverhalten M1 

Ultraviolett Test UV 8/8 

Öffnungsfaktor [%] 5 

Transmissionsfaktor [%] 20 

Reflexionsfaktor [%] 54 

Absorptionsfaktor [%] 26 

Durchlässigkeit im sichtbaren Bereich [%] 18 

Anwendung   Innen/Außen 
 

 

 


