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Minikassettenrollo PVC 50
Minikassettenrollo PVC 38

Minikassettenrollo 48
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1. MONTAGE�

Abb. 1

Abb. 5

Abb. 1:
Entfetten Sie den Fensterrahmen 
vor der Montage der Kassettte und 
der Führungsschienen.

Abb. 2:
Entrollen Sie den Stoff 30–40 cm 
(nicht per Hand aus der Kassette 
ziehen). Halten Sie die Kassette an 
die Oberkante Ihres Fensterrah-
mens. Kontrollieren Sie, dass der 
Stoff die Fensterscheibe verdeckt.

Abb. 5–6:
Entfernen Sie nun die Schutzfolie 
vom Klebeband an den Führungs-
schienen. Drücken Sie beide Schie-
nen vertikal auf den Fensterrahmen 
oder die Glasleisten.

Abb. 2

Abb. 6

Abb. 3 Abb. 3:
Entfernen Sie die Schutzfolie vom 
Klebeband an der Kassette und 
pressen Sie diese an die Oberkante 
des Fensterrahmens.

Abb. 4:
Kontrollieren Sie mit einer Wasser-
waage, ob das Rollo gerade hängt. 
Wenn nicht - Position korrigieren. 

Abb. 4
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Abb. 7 Abb. 9

Abb. 7:
Zwischen den Führungsschienen und der Kassette muss ein rechter Winkel 
bestehen.

Abb. 8-9:
Es werden Anschläge an der Kette platziert. Zu diesem Zweck sollte das 
Rollo auf die gewählte Höhe ausgerollt werden. Platzieren Sie den Stopper 
auf Höhe der Kassette an die erste Kettenhälfte (siehe Abb. 8). Fahren Sie 
das Rollo hoch und setzen Sie den zweiten Stopper an die zweite Ketten-
hälfte (siehe Abb. 9).

Abb. 8


