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ELEKTROINSTALLATION - Rollo, Plissee, Raffrollo, Jalousie
Planungsinformation Leitungslangen

q q
Rollo Antrieb LT 28 und
Plissee, Raffrollo Antrieb LV 44, LW 44
Anzahl der an einem [T]
angeschlossenen Antriebe ® 1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11
Maximale Leitungslange in m bei 180 20 60 45 35 33 30 27 25 22 20
einem Leitungsquerschnitt 0,755 **
Jalousie bis zu 3 m2 * Antrieb LV 44, LW 44
Anzahl der an einem [T]
angeschlossenen Antriebe @® 1 2 & 4 5 6 7 8 9 10 11
Maximale Leitungslénge in m bei 180 90 60 45 85 33 30 27 25 22 20
einem Leitungsquerschnitt 0,755 **
Jalousie bis zu 4 m?2 * Antrieb LV 64
Anzahl der an einem [T]
angeschlossenen Antriebe @ 1 2 & 4 5 6 7 8 9
Maximale Leitungslénge in m bei 170 80 55 40 85 30 27 25 23

einem Leitungsquerschnitt 0,755 **

Jalousie bis zu 5 m2 * Antrieb LW 83

Anzahl der an einem [T]

angeschlossenen Antriebe @ 1 2 3 4 5 6 7
Maximale Leitungslénge in m bei 130 65 45 85 28 25 22
einem Leitungsquerschnitt 0,758  **

*

SOMFY-Empfehlung fiir 25 mm-Jalousie, bitte tatsdchlich verwendeten Antriebstyp beim Jalousiehersteller erfragen.
bei Verwendung eines Leitungsquerschnitts von 1,5 mm verdoppelt sich die angegebene maximale Leitungsldnge.

*%

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo ALLWETTERSCHUTZ
Legende

Einzelbedienung Kundenwunsch: Eine Anlage soll einzeln bedient werden.
. ® L6ésung: An die Bedienstelle wird nur 1 Antrieb angeschlossen.
O'O Kundenwunsch: Mehrere Anlagen sollen gemeinsam als
kleine Gruppe bedient werden. Z.B. 3 Anlagen im Erker.

Lésung: An die Bedienstelle werden mehrere Anlagen direkt
angeschlossen. Dabei ist die max. Anzahl der Antriebe je
Bedienstelle zu beachten.

g Kundenwunsch: Mehrere Anlagen sollen als Gruppe
bedient werden. Einzelbedienung ist nicht erforderlich.

Loésung: Verwendung der Gruppensteuerung Power 2,5 DC
RTS oder GPS 1020 jeweils mit integriertem Netzteil an die
alle Antriebe der Gruppe direkt angeschlossen werden. Die
Bedienung erfolgt tber Funksender (bei Power 2,5 DC RTS)
oder Uber angeschlossene Taster und Infrarotsender
(bei GPS 1020).

bedient werden kdnnen. Dies kann per Taster oder Auto-
matikgerat erfolgen. Zentralbedienung erfolgt ggf. zusatzlich
zur Einzel-, Kleingruppen- oder Gruppenbedienung.
Loésung: Die entsprechenden Steuergerate werden durch
eine zentrale Bedienstelle angesteuert.

Zentralbedienung % Kundenwunsch: Alle Anlagen sollen von zentraler Stelle
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Fernbedienung \‘/ Ktundznwucr;sch: Die Anlagen sollen per Handsender ange-
steuert werden.
Lésung: Verwendung von Funk/IR-Empfénger und
Handsender.

Kundenwunsch: Die Anlagen sollen auch bei Abwesenheit
automatisch in Abhangigkeit von Sonnenschein bzw.
Schatten oder Da@mmerung gedffnet oder geschlossen
werden.

Loésung: Einsatz der Sonnenautomatik.

Sonnenautomatik _;:I_

Kundenwunsch: Die Anlagen sollen automatisch nach
@ einem Wochenprogramm oder in Abhangigkeit der

Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten gedffnet oder

geschlossen werden.

Loésung: Verwendung einer Programmschaltuhr.

Programmschaltuhr

Netzteil Netzteile erzeugen aus der 230 V Netz-Spannung die fur
[T] die Antriebe erforderlichen 24 V DC. Die Anzahl der durch
ein Netzteil versorgten Antriebe ist begrenzt. Angaben dazu
finden Sie in den jeweiligen Planungsbeispielen.

Dies sind Angaben zum empfohlenen Leitungsquerschnitt.

Z.B. 2 x 0,759 bedeutet: Leitung bestehend aus 2 Adern mit
je 0,75 mm?2 Querschnitt.

2x0,75 o Leitungen

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com




PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo

Einzelbedienung

Funktion:

e Manuelle Einzelbedienung per Schalter

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

o
Einzelanlage Einzelanlage
Unterputz-Montage 24V DC Aufputz-Montage 24V DC
Ox ] O
2x0,750 ¢ 2x0,750 ¢
Netz g_ Netz \ g: ,
230V/50 Hz v/ = 230V/50 Hz 9 @
Tl@ Tl®
Schalter Schalter
Schaltplan siehe Seite 60
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Rolloantrieb LT 28
24 V DC Plisseeantrieb LW B 44
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [1] Inis DC Rollo, Schalternetzteil - max. 2 Antriebe @ 1870 071 UP / AP Seite 46

*

AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose



PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo

Einzelbedienung

Funktion:
e Manuelle Einzelbedienung per Schalter
e Steckdosenanschluss

Einzelanlage

N

2x0,759

Schalter (D

230V/50 Hz

LSO
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Schaltplan siehe Seite 61

Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Rolloantrieb LT 28

24 V DC Plisseeantrieb LW B 44
(@ S 51 Tastschalter ohne Steckverbinder 1870 063 AP Seite 47
(@ Aufputz-Kappe fiir S 51 9660 135 AP Seite 59

@ [T] Steckerschaltnetzteil — max. 2 Antriebe @

1870 116 Steckdose Seite 52

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet flr Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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ALLWETTERSCHUTZ
PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo
Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung
Funktion:
e Manuelle Einzel- und Klei bedi Motorst
- Manuelle Zentralbedienung per Taster L g g %
Einzelanlage Kleingruppe biszu 6 (&) Kleingruppe bis zu 6 (&)
Planungsbeispiel
1T
x%+ -
V= i Weitere Anlagen
® 124V DC
® ® O
B

Netz e——— ) (TI®

230VI/50Hz  ° Ientraltaster (2

Schaltplan siehe Seite 62

Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24V DC Rolloantrieb LT 28

24 V DC Plisseeantrieb LW B 44

(D Centralis DC IB Rollo, Motorsteuerung - Kleingruppe bis zu 6 Antr. & 1 810 287 UP /AP Seite 48
@ Centralis IB, Zentraltaster 1800 279 UP / AP Seite 48
(® Zubehér: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [1] Netzteil GPS 30 - fiir bis zu 3 Antriebe & 1870 020 AP Seite 53
[T] Netzteil Power 2,5 DC - fiir bis zu 6 Antriebe ® 1870 031 AP Seite 53
[T] Netzteil animeo power supply 4,5A - fiir bis zu 11 Antriebe @ 1 860 093 AP Seite 54

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



LSO

ALLWETTERSCHUTZ
PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo
Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung
Sonnenautomatik
Funktion:_ _ _
" Manulls Zonalbedionung oo o perMeterstsuering - (SRS IS0 % Yt

e Zentrale Steuerung per Sonnenautomatik

Einzelanlage Kleingruppe bis zu 6 @ Kleingruppe bis zu 6 @
Planungsbeispiel

0
[ I | et ;
Y 1
- Weitere Anlagen
(@ Motorsteuerung @® 7x0.750 @ L Juunc
1
1
? 9 i
a.
Netz e——— TI® G_ Y =1, Netz
230V/50Hz =° e @ 230V/50 Hz

Sonnenautomatik

Schaltplan siehe Seite 63

Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Rolloantrieb LT 28

24 V DC Plisseeantrieb LW B 44

@ Centralis DC IB Rollo, Motorsteuerung - Kleingruppe bis zu 6 Antr. @ 1810 287 UP / AP Seite 48
@ Soliris IB Sonne, Sonnenautomatik mit Fenstersensor (innen) 1818175 UP / AP Seite 49
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ I[T] Netzteil GPS 30 - fiir bis zu 3 Antriebe ® 1 870 020 AP Seite 53
[T] Netzteil Power 2,5 DC - fiir bis zu 6 Antriebe @ 1 870 031 AP Seite 53
[T] Netzteil animeo power supply 4,5A — fiir bis zu 11 Antriebe @ 1 860 093 AP Seite 54

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo
Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung
Programmschaltuhr
Funktion:
: mizﬂg::g Eglnzt?;gjg(;jieﬁlsilnggruppenbedienung per Motorsteuerung . O'O x @
e Zentrale Programmschaltuhr, Wochen- und Cosmic-Programm
Einzelanlage Kleingruppe bis zu 6 (&) Kleingruppe bis zu 6 (&)
Planungsbeispiel

Weitere Anlagen

[l
[}
[}
[}
(@) Motorsteuerung O) 2%0,750 O) | Juvnc
[}
[}
) ) i
O
O
Netz o—— [T1® Netz = )
230V/50Hz o 230V /50 Hz
() Programmschaltuhr
Power 2,5 DC
Schaltplan siehe Seite 64
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen

@ 24 V DC Rolloantrieb LT 28
24 V DC Plisseeantrieb LW B 44

(D Centralis DC IB Rollo, Motorsteuerung — Kleingruppe bis zu 6 Antr. @ 1810 287 UP /AP Seite 48
(@ Chronis IB L Comfort, Programmschaltuhr 1 m, 2 m oder 4 m
Helligkeitssensor zur individuellen Beschattung optional erhaltlich 1805134 UP /AP Seite 49
(®) Zubehér: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [1] Netzteil GPS 30 - fiir bis zu 3 Antriebe @ 1870 020 AP Seite 53
[T] Netzteil Power 2,5 DC - fiir bis zu 6 Antriebe @ 1 870 031 AP Seite 53
[T] Netzteil animeo power supply 4,5A - fiir bis zu 11 Antriebe ® 1 860 093 AP Seite 54

* UP: geeignet flr Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet flr Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo

Einzel-Fernbedienung mit Funk

Funktion:

e Manuelle Einzelbedienung per Funk-Handsender
® Programmschaltuhr, Wochenprogramm, Helligkeitsautomatik

LSO
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\:/ ';:1‘ 0

Einzelanlage
Unterputz-Montage :
2x0,759 1
a
=
2
Netz ®{ upsio |@)
230V/50 Hz
Tl ®
& _.
o
U
0
R
Handsender
Schaltplan siehe Seite 65
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Informationen
® 24 V DC Rolloantrieb LT 28
24 V DC Plisseeantrieb LW B 44
() Modul DC RTS, Funkempfanger 1870 016 Seite 55
@ Telis 1 RTS silver, 1-Kanal-Funk-Handsender 1810 637 Seite 56
@ Telis 4 RTS silver, 5-Kanal-Funk-Handsender 1810 638 Seite 56
(@ Centralis RTS, Funk-Wandsender, 1-Kanal 1810 285 Seite 57
(® Chronis RTS smart, Funk-Programmschaltuhr 1805 107 Seite 57
alternativ:
Chronis RTS L comfort, Funk-Programmschaltuhr
1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen
Beschattung optional erhéltlich 1805 138 Seite 58
(® [1] UPS 10, Ringkern-Trafo — max. 1 Antrieb @& 1870 038 Seite 52

UP: geeignet fir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose

AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo

Einzel-Fernbedienung mit Funk

Funktion:

e Manuelle Einzelbedienung per Funk-Handsender

® Programmschaltuhr, Wochenprogramm, Helligkeitsautomatik o
e Steckdosenanschluss

Einzelanlage

LSO
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—e Netz
230V /50 Hz
L
[==}
=
i
~
Handsender
ol (8
O ||® ||98]6
Schaltplan siehe Seite 66
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Rolloantrieb LT 28
24 V DC Plisseeantrieb LW B 44
() Modul DC RTS, Funkempfanger 1870016 AP Seite 55
@ Telis 1 RTS silver, 1-Kanal-Funk-Handsender 1810 637 Seite 56
@ Telis 4 RTS silver, 5-Kanal-Funk-Handsender 1810 638 Seite 56
@ Centralis RTS, Funk-Wandsender, 1-Kanal 1810 285 AP Seite 57
@ Chronis RTS smart, Funk-Programmschaltuhr 1805 107 AP Seite 57
alternativ:
Chronis RTS L comfort, Funk-Programmschaltuhr
1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen
Beschattung optional erhaltlich 1805 138 AP Seite 58
(&) [T Steckerschaltnetzteil - max. 2 Antriebe @ 1870116 Steckdose Seite 52

* UP: geeignet flr Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo

Einzel-, Kleingruppen- und Zentral-Fernbedienung mit Funk

Funktion:
e Manuelle Einzel- und Kleingruppenbedienung per Funk-Handsender vy
e Programmschaltuhr, Wochenprogramm, Helligkeitsautomatik ® ] % @ {:} @
* Manuelle Zentralbedienung
Planungsbeispiel Einzelanlage Kleingruppe bis zu 2 (&) Kleingruppe bis zu 2 (&)
2x0,758 24VDC  Weitere Anlagen

Netz e———

230V/50Hz  ° -

Handsender
Schaltplan siehe Seite 67

Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Rolloantrieb LT 28

24 V DC Plisseeantrieb LW B 44
@ Modul DC RTS, Funkempfanger — Kleingruppe bis zu 2 Antriebe & 1870 016 AP Seite 55
@ Telis 4 RTS silver, 5-Kanal-Handsender 1810 638 Seite 56
(® Centralis RTS, Funk-Wandsender, 1-Kanal 1810 285 AP Seite 57
@ Chronis RTS smart, Funk-Programmschaltuhr 1805 107 AP Seite 57

alternativ:

Chronis RTS L comfort, Funk-Programmschaltuhr

1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen

Beschattung optional erhéltlich 1805 138 AP Seite 58
(® I[T] Netzteil GPS 30 - fiir bis zu 3 Antriebe ® 1 870 020 AP Seite 53

[T] Netzteil Power 2,5 DC - fiir bis zu 6 Antriebe @ 1 870 031 AP Seite 53

[T] Netzteil animeo power supply 4,5A - fiir bis zu 11 Antriebe @ 1 860 093 AP Seite 54

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo

Gruppen-Fernbedienung mit Funk

Funktion:
e Manuelle Gruppenbedienung per Funk-Handsender
® Programmschaltuhr, Wochenprogramm, Helligkeitsautomatik

Planungsbeispiel Gruppenanlage

2x0,757 4y Weitere Anlagen max. 6 (B)

° °

Netz e—— [T]@
230V/50Hz  © o

LSO
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\:/ {:} 0

8— ]
Handsender Y ® ||vs|®
Schaltplan siehe Seite 68
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
@ 24 V DC Rolloantrieb LT 28
24 V DC Plisseeantrieb LW B 44
() Telis 1 RTS silver, 1-Kanal-Funk-Handsender 1810 637 Seite 56
(2 Telis 4 RTS silver, 5-Kanal-Funk-Handsender 1810 638 Seite 56
@ Centralis RTS, Funk-Wandsender, 1-Kanal 1810 285 AP Seite 57
@ Chronis RTS smart, Funk-Programmschaltuhr 1805 107 AP Seite 57
alternativ:
Chronis RTS L comfort, Funk-Programmschaltuhr
1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen
Beschattung optional erhéltlich 1805 138 AP Seite 58
@ [T] Gruppen-Funksteuerung Power 2,5 DC RTS mit integriertem Netzteil
Gruppe bis zu 6 Antriebe @ 1870 036 AP Seite 54

* UP: geeignet fir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo

Gruppenbedienung mit Taster

Funktion:
e Manuelle Gruppenbedienung per Taster
e Mehrere Bedienstellen je Gruppe mdglich ()—2—()

Planungsbeispiel Gruppenanlage

2x0,759 4y Weitere Anlagen max. 11 (&)

GPS 1020

TI®
Netz e——— T
230V/50H T .
| =
[} &
1 2x2x0,80 =
d —
a ==
| _____Steuerleitung_______
[}
[~ p— 0 —
O— S—l0
@
(@ Gruppentaster (@ Gruppentaster
Schaltplan siehe Seite 69
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Rolloantrieb LT 28
24 V DC Plisseeantrieb LW B 44
@ Centralis 1B, Gruppentaster 1800 279 UP / AP Seite 48
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
® [T] Gruppensteuerung GPS 1020 mit integriertem Netzteil —
fiir bis zu 11 Antriebe ® 1 870 059 AP Seite 50

* UP: geeignet fir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



ALLWETTERSCHUTZ
PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo
Gruppenbedienung mit Taster und Infrarot
Funktion:
e Manuelle Gruppenbedienung per Taster oder Fernbedienung Ay
e Mehrere Bedienstellen je Gruppe mdglich C)-?—()

LSO

Schaltplan siehe Seite 70

Planungsbeispiel Gruppenanlage
B 2x0,752  Juypc Weitere Anlagen max. 11 (&)
6}
®
GPS 1020
TI®
Netz oe———] T
230V /50 Hz .
1
/ 1
~ | 2x2x0,80

“
i
i
1
] e
H :

O — Ay

o o

= O @

Handsender @ Gruppentaster @ Gruppentaster
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage*

Informationen

® 24 V DC Rolloantrieb LT 28

24 V DC Plisseeantrieb LW B 44

() IR3-Empfinger-Sensor fiir GPS 1020 9 154 186 AP Seite 51
(@ IRT 103, IR-Handsender 1-Kanal, max. 1 Gruppe je Raum 1870011 Seite 50
@ IRT 803, IR-Handsender 8-Kanal, bis zu 8 Gruppen je Raum 1870010 Seite 51
@ Centralis 1B, Gruppentaster 1 800 279 UP / AP Seite 48
(B) Zubehér: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [T] Gruppensteuerung GPS 1020 mit integriertem Netzteil —

fiir bis zu 11 Antriebe @ 1 870 059 AP Seite 50

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo

Gruppenbedienung mit Taster und Infrarot

sowie Zentralbedienung

Funktion:
e Manuelle Gruppenbedienung per Fernbedienung oder Taster
e Zentralbedienung aller Gruppen per Taster

LSO
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02'08@ \*/

Planungsbeispiel Gruppe 1 Gruppe 2
2x0,759 J4ypc Weitere Anlagen 2x0,759 J4ypc Weitere Anlagen
@ max. 11 &) @
@® @®
GPS 1020 = GPS 1020
Netz (I == g Netz (I
) . me = .
2300/ T o = 230V/ T T
50 Hz ! ! \\\ 50 Hz ! :
1 [} 1 [}
2x2x0,80 ! 2x2x0,80 !
A A
N |
[}

o || ! @ o_

o || -k
v | v |

[}

[}
@ @
Gruppentaster 1 2x2%0,80 Gruppentaster !

Zentraltaster (@)

Bestellinformation

Steuerleitung

———————————————————— -

Weitere GPS 1020

Schaltplan siehe Seite 71

Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Rolloantrieb LT 28

24 V DC Plisseeantrieb LW B 44
(@) IR3-Empfinger-Sensor fiir GPS 1020 9 154 186 AP Seite 51
@ IRT 103, IR-Handsender 1-Kanal, max. 1 Gruppe je Raum 1870011 Seite 50
@ IRT 803, IR-Handsender 8-Kanal, bis zu 8 Gruppen je Raum 1870010 Seite 51
@ Centralis IB, Gruppen- und Zentraltaster 1 800 279 UP / AP Seite 48
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
(® [1] Gruppensteuerung GPS 1020 mit integriertem Netzteil —

fiir bis zu 11 Antriebe ® 1 870 059 AP Seite 50

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fiir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com




PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo

Gruppen- und Zentralbedienung mit Taster
Sonnenautomatik

Funktion:

e Manuelle Gruppenbedienung per Taster
e Zentralbedienung aller Gruppen per Taster

e Zentrale Steuerung aller Gruppen per Sonnenautomatik

Planungsbeispiel

2x0,759 2uypc

Gruppe 1

Weitere Anlagen

GPS 1020

LSO
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odo I ¥

Gruppe 2

2x0,75 0 24V DC Weitere Anlagen

GPS 1020

Netz (. Netz (.
v [T] @ — 1 e [T] @
230V T : 230V) )
50 Hz i I 50 Hz ] !
i i : i
2x2x0,80 ! 2x2x0,80 |
A A
i i j
1 1 Y
; 7
o] | oy
o) | 5,
| O
O ®
Gruppentaster :l P 2x2%0,80 Gruppentaster J: Steuerleitung
VNN Sntasctemin A O el - S
: i Weitere GPS 1020
& _| & ..
S— ( 9— S = Netz
( Y ) L=l 230vi50H
Q@ Zentraltaster (@ Sonnenautomatik Schaltplan siehe Seite 72
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Rolloantrieb LT 28
24 V DC Plisseeantrieb LW B 44
(@ Centralis IB, Gruppen- und Zentraltaster 1800 279 UP / AP Seite 48
@ Soliris IB Sonne, Sonnenautomatik mit Fenstersensor (innen) 1818175 UP / AP Seite 49
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [T] Gruppensteuerung GPS 1020 mit integriertem Netzteil —
fiir bis zu 11 Antriebe ® 1870 059 AP Seite 50

*

AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
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PLANUNGSDATEN - Rollo, Plissee, Raffrollo

Gruppen- und Zentralbedienung mit Taster
Programmschaltuhr

Funktion:

e Manuelle Gruppenbedienung per Taster

e Zentralbedienung aller Gruppen per Taster O-?O % @
e Zentrale Steuerung aller Gruppen per Programmschaltuhr

Planungsbeispiel Gruppe 1 Gruppe 2

2x0,75% J4ypc Weitere Anlagen 2x0,75% J4ypc Weitere Anlagen

GPS 1020 GPS 1020

Netz [ Netz [
— . T1® — TI®
230V T : 230V/ T )
50 Hz i ] 50 Hz ] !
i i : i
2x2x0,80 ! 2x2x0,80 !
4 | A
i i : ;
1 [}
[}
o4 ! oI
= v—
| e
® O
Gruppentaster :l 2x2x%0,80 Gruppentaster J: Steuerleitung
NN/ St stein A S . Lol -
: i Weitere GPS 1020
z%: @loij Netz
v =1/ 230V/50Hz
@ Lentraltaster @ Programmschaltuhr Schaltplan siehe Seite 73
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen

® 24 V DC Rolloantrieb LT 28
24 V DC Plisseeantrieb LW B 44
(@ Centralis IB, Gruppen- und Zentraltaster 1 800 279 UP / AP Seite 48

@ Chronis 1B L Comfort, Programmschaltuhr
1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen

Beschattung optional erhéltlich 1805134 UP / AP Seite 49
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [1] Gruppensteuerung GPS 1020 mit integriertem Netzteil —

fiir bis zu 11 Antriebe ® 1 870 059 AP Seite 50

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PLANUNGSDATEN - Jalousie
Legende

Einzelbedienung

%P

Fernbedienung NV
®

Sonnenautomatik {:}

Programmschaltuhr

Netzteil [T]

2x0,75 O Leitungen

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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Kundenwunsch: Eine Anlage soll einzeln bedient werden.
Lésung: An die Bedienstelle wird nur 1 Antrieb angeschlossen.

Kundenwunsch: Mehrere Anlagen sollen gemeinsam als
kleine Gruppe bedient werden. Z.B. 3 Anlagen im Erker.
Losung: An die Bedienstelle werden mehrere Anlagen direkt
angeschlossen. Dabei ist die max. Anzahl der Antriebe je
Bedienstelle zu beachten.

Kundenwunsch: Mehrere Anlagen sollen als Gruppe
bedient werden. Einzelbedienung ist nicht erforderlich.
Loésung: Verwendung der Gruppensteuerung Power 2,5 DC
RTS oder GPS 1020 jeweils mit integriertem Netzteil an die
alle Antriebe der Gruppe direkt angeschlossen werden. Die
Bedienung erfolgt tiber Funksender (bei Power 2,5 DC RTS)
oder Uber angeschlossenen Taster und Infrarotsender (bei
GPS 1020).

Kundenwunsch: Alle Anlagen sollen von zentraler Stelle
bedient werden kénnen. Dies kann per Taster oder Auto-
matikgerat erfolgen. Zentralbedienung erfolgt ggf. zusatzlich
zur Einzel-, Kleingruppen- oder Gruppenbedienung.
Loésung:: Die entsprechenden Steuergerate werden durch
eine zentrale Steuerleitung verbunden.

Kundenwunsch: Die Anlagen sollen per Handsender ange-
steuert werden.

Lésung: Verwendung von Funk/IR-Empfanger und
Handsender.

Kundenwunsch: Die Anlagen sollen auch bei Abwesenheit
automatisch in Abhangigkeit von Sonnenschein bzw.
Schatten oder Dammerung getffnet oder geschlossen
werden.

Lésung: Einsatz der Sonnenautomatik.

Kundenwunsch: Die Anlagen sollen automatisch nach
einem Wochenprogramm oder in Abhangigkeit der
Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten gedffnet oder
geschlossen werden.

Loésung: Verwendung einer Programmschaltuhr.

Netzteile erzeugen aus der 230 V Netz-Spannung die fur
die Antriebe erforderlichen 24 V DC. Die Anzahl der durch
ein Netzteil versorgten Antriebe ist begrenzt. Sie hdngt vom
eingebauten Typ Jalousieantrieb ab. Angaben dazu finden
Sie in den jeweiligen Planungsbeispielen.

Dies sind Angaben zum empfohlenen Leitungsquerschnitt.
Z.B. 2 x 0,755 bedeutet: Leitung bestehend aus 2 Adern mit
je 0,75 mm?2 Querschnitt.



PLANUNGSDATEN - Jalousie
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Einzelbedienung
Funktion:
e Manuelle Einzelbedienung per Schalter
®
Einzelanlage Einzelanlage
Unterputz-Montage &@}G; Aufputz-Montage &@G:,:I
= —
-
2x0,758 ¢ = 2x0,750 ¢
=
=
=
=
Netz g — Netz g - /
230V /50 Hz Ui 230V/ 50 Hz O ®
[Tl ® [Tl ®
Schalter Schalter
Schaltplan siehe Seite 60
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
@ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhéngig von Jalousieflache
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ I7] Inis DC Jalousie, Schalternetzteil — max. 2 Antriebe & 1870072 UP /AP Seite 46
Bei einer Jalousieflache von: Trafo geeignet fur maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 2 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 1 Antrieb
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 1 Antrieb

* UP: geeignet fir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fiir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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Einzelbedienung

Funktion:
® Manuelle Einzelbedienung per Schalter
e Steckdosenanschluss

Einzelanlage

2%0,750 ¢

Schalter (D

@
©
7® 23001 50 Hz

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

Schaltplan siehe Seite 61

Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhingig von Jalousieflache
(1) S 51 Tastschalter ohne Steckverbinder 1870 063 AP Seite 47
(@ Aufputz-Kappe fiir S 51 9 660 135 AP Seite 59
() [1] Steckerschaltnetzteil - max. 2 Antriebe @& 1870116 Steckdose Seite 52

Bei einer Jalousieflache von: Trafo geeignet fur maximal:

bis zu 3 m? (Antrieb B44) 2 Antriebe

bis zu 4 m? (Antrieb B64) 2 Antriebe

bis zu 5 m? (Antrieb B83) 2 Antriebe

* UP: geeignet fir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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PLANUNGSDATEN - Jalousie
Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung
Funktion:
M lle Einzel- und Klei bedi Motorst
« Manuelle Zentralbedienung per Taster g G %
Einzelanlage Kleingruppe bis zu 6 (&) Kleingruppe bis zu 6 (&)
Planungsbeispiel
0| a) ): Steuerleitung
o — g B R
! Weitere Anlagen
(D Motorsteuerung E 24V DC
. o_|
[=
Netz e——— | TI®

230V/50Hz Zentraltaster (2)

Schaltplan siehe Seite 62

Bestellinformation

Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
@ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhéngig von Jalousieflache
(D Centralis DC IB Jalousie, Motorsteuerung — Kleingr. bis zu 6 Antr. & 1 810 261 UP /AP Seite 47
Bei einer Jalousieflache von: Kleingruppe méglich bis zu:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 6 Jalousien
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 4 Jalousien
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 3 Jalousien
@ Centralis IB, Zentraltaster 1800 279 UP / AP Seite 48
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ I[T] Netzteil GPS 30 - fiir bis zu 3 Antriebe ® 1 870 020 AP Seite 53
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet flr maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 3 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 3 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 2 Antriebe
@ [T] Netzteil Power 2,5 DC - fiir bis zu 6 Antriebe ® 1 870 031 AP Seite 53
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet fir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 6 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 5 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 4 Antriebe
@ [T] Netzteil animeo power supply 4,5 A — fiir bis zu 11 Antriebe @ 1 860 093 AP Seite 54
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet fir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 9 Antriebe
bis zu 5 m?2 (Antrieb B83) 7 Antriebe

* UP: geeignet fir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose - AP: geeignet fiir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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PLANUNGSDATEN - Jalousie

Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung
Sonnenautomatik

Funktion:

e Manuelle Zentralbedienung

e Manuelle Einzel- und Kleingruppenbedienung per Motorsteuerung
« ¥ X
e Zentrale Steuerung per Sonnenautomatik

Einzelanlage Kleingruppe bis zu 6 (&) Kleingruppe bis zu 6 ()
Planungsbeispiel

Weitere Anlagen
(@ Motorsteuerung

[l
|
|24V DC
[}
[}
2 2 i
8
Netz e Tl@ G__ U=l . Netz
230V/50Hz  ° o @ 230V /50 Hz
Sonnenautomatik
Schaltplan siehe Seite 63
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhingig von Jalousieflache
(@ Centralis DC IB Jalousie, Motorsteuerung - Kleingr. bis zu 6 Antr. @) 1 810 261 UP /AP Seite 47
Bei einer Jalousieflache von: Kleingruppe méglich bis zu:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 6 Jalousien
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 4 Jalousien
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 3 Jalousien
@ Soliris IB Sonne, Sonnenautomatik mit Fenstersensor (innen) 1818 175 UP / AP Seite 49
(® Zubehér: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [1] Netzteil GPS 30 - fiir bis zu 3 Antriebe B 1870 020 AP Seite 53
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet fir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 3 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 3 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 2 Antriebe
@ [T] Netzteil Power 2,5 DC - fiir bis zu 6 Antriebe @ 1870 031 AP Seite 53
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet fir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 6 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 5 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 4 Antriebe
@ [T] Netzteil animeo power supply 4,5 A - fiir bis zu 11 Antriebe @ 1 860 093 AP Seite 54
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet fir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 9 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 7 Antriebe

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose - AP: geeignet fiir Aufoutz-Montage
mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung
Programmschaltuhr

Funktion:

e Manuelle Einzel- und Kleingruppenbedienung per Impuls-Taster

* Manuelle Zentralbedienung

e Zentrale Programmschaltuhr, Wochen- und Cosmic-Programm

Einzelanlage

Planungsbeispiel

Il

ﬁ

HH!

Kleingruppe bis zu 6 (&)

I

NN

(@ Motorsteuerung

)

ALLWETTERSCHUTZ

o &° e

Kleingruppe bis zu 6 (&)

LSO

Weitere Anlagen

24V DC

Netz e—— TI®
230V/50Hz ° o

Bestellinformation
Produkt

D5
Netz »—( 8)

230V/50 Hz

Art.-Nr. Montage*

(@ Programmschaltuhr

Schaltplan siehe Seite 64

Informationen

® 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhéngig von Jalousieflache

(@ Centralis DC IB Jalousie, Motorsteuerung - Kleingr. bis zu 6 Antr. @) 1 810 261 UP /AP Seite 47
Bei einer Jalousieflache von: Kleingruppe méglich bis zu:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 6 Jalousien
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 4 Jalousien
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 3 Jalousien
@ Chronis 1B L Comfort, Programmschaltuhr
1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen Beschattung
optional erhaltlich 1805134 UP /AP Seite 49
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ I[T] Netzteil GPS 30 - fiir bis zu 3 Antriebe B 1 870 020 AP Seite 53
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet flir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 3 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 3 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 2 Antriebe
@ [1] Netzteil Power 2,5 DC - fiir bis zu 6 Antriebe & 1 870 031 AP Seite 53
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet flir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 6 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 5 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 4 Antriebe
@ [T] Netzteil animeo power supply 4,5A — fiir bis zu 11 Antriebe @ 1 860 093 AP Seite 54

Bei einer Jalousieflache von:

bis zu 3 m? (Antrieb B44)
bis zu 4 m? (Antrieb B64)
bis zu 5 m? (Antrieb B83)

Netzteil geeignet fir maximal:
11 Antriebe

9 Antriebe

7 Antriebe

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose - AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com




PLANUNGSDATEN - Jalousie

Einzel-Fernbedienung mit Funk

Funktion:
* Manuelle Einzelbedienung per Funk
e Programmschaltuhr, Wochenprogramm, Helligkeitsautomatik

Einzelanlage
Unterputz-Montage

N

2x0,7559 4

24V DC

Netz -
230V/50 Hz

ALLWETTERSCHUTZ

LSO

[Tl®
O
)
v
O
' o=
Handsender
Schaltplan siehe Seite 65
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhingig von Jalousieflache
() RTS 25 DC, Funkempfanger 1870007 in Oberschiene  Seite 55
alternativ: Modul DC RTS Funkempfanger 1870016 AP Seite 55
(@ Telis 1 RTS silver, 1-Kanal-Funk-Handsender 1810 637 Seite 56
@ Telis 4 RTS silver, 5-Kanal-Funk-Handsender 1810 638 Seite 56
@ Centralis RTS, Funk-Wandsender, 1-Kanal 1810 285 AP Seite 57
(B Chronis RTS smart, Funk-Programmschaltuhr 1805 107 AP Seite 57
alternativ:
Chronis RTS L comfort, Funk-Programmschaltuhr
1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen
Beschattung optional erhaltlich 1805 138 AP Seite 58
@ [T] UPS 10, Ringkern-Trafo — max. 1 Antrieb & 1870 038 UP /AP Seite 52

Bei einer Jalousieflache von: Trafo geeignet fur maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 1 Antrieb

bis zu 4 m? (Antrieb B64) 1 Antrieb

bis zu 5 m? (Antrieb B83) nicht geeignet

*  UP: geeignet fir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet flir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PLANUNGSDATEN - Jalousie
Einzel-Fernbedienung mit Funk

Funktion:

* Manuelle Einzelbedienung per Funk-Handsender

e Steckdosenanschluss

® Programmschaltuhr, Wochenprogramm, Helligkeitsautomatik

Einzelanlage @

—e Netz

230V/50 Hz

A/
®

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

It ©

Handsender
A O
v @ |92 6
Schaltplan siehe Seite 66
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
@ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhéngig von Jalousieflache
(@ RTS 25 DC, Funkempfanger 1870007 in Oberschiene  Seite 54
alternativ: Modul DC RTS, Funkempfénger 1870016 AP Seite 55
@ Telis 1 RTS silver, 1-Kanal-Funk-Handsender 1810 637 Seite 56
@ Telis 4 RTS silver, 5-Kanal-Funk-Handsender 1810 638 Seite 56
(@ Centralis RTS, Funk-Wandsender, 1-Kanal 1810 285 AP Seite 57
(B) Chronis RTS smart, Funk-Programmschaltuhr 1805 107 AP Seite 57
alternativ:
Chronis RTS L comfort, Funk-Programmschaltuhr
1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen
Beschattung optional erhaltlich 1805 138 AP Seite 58
(&) [T Steckerschaltnetzteil - max. 2 Antriebe @ 1870 116 Steckdose Seite 52

Bei einer Jalousieflache von: Trafo geeignet fur maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 2 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 2 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 2 Antriebe

*

UP: geeignet fir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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Einzel-, Kleingruppen- und Zentral-Fernbedienung mit Funk

Funktion:
e Manuelle Einzel- und Kleingruppenbedienung per Funk-Handsender O'O v/
) e It ©
Planungsbeispiel Einzelanlage Kleingruppe bis zu 2 (&) Kleingruppe bis zu 2 (&)

2x0,750

24V DC  Weitere Anlagen

Netz o——

230V/50Hz  © o

Handsender
Schaltplan siehe Seite 67
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
@ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abh&ngig von Jalousieflache
() RTS 25 DC, Funkempfinger 1870007 in Oberschiene  Seite 55
alternativ: Modul DC RTS, Funkempfanger 1870016 AP Seite 55
Kleingruppe bis zu 2 Antriebe @
(2 Telis 4 RTS silver, 5-Kanal-Funk-Handsender 1810 638 Seite 56
(® Centralis RTS, Funk-Wandsender, 1-Kanal 1810 285 AP Seite 57
@ Chronis RTS smart, Funk-Programmschaltuhr 1805 107 AP Seite 57
alternativ:
Chronis RTS L comfort, Funk-Programmschaltuhr
1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen
Beschattung optional erhaltlich 1805 138 AP Seite 58
(B [1] Netzteil GPS 30 - fiir bis zu 3 Antriebe @& 1870 020 AP Seite 53
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet flr maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 3 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 3 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 2 Antriebe
(® [1] Netzteil Power 2,5 DC - fiir bis zu 6 Antriebe & 1 870 031 AP Seite 53
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet flir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 6 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 5 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 4 Antriebe
@ [T] Netzteil animeo power supply 4,5A - fiir bis zu 11 Antriebe & 1 860 093 AP Seite 54
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet flr maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 9 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 7 Antriebe

*  UP: geeignet fir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose - AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PLANUNGSDATEN - Jalousie

Gruppen-Fernbedienung mit Funk

Funktion:

e Manuelle Gruppenbedienung per Funk-Handsender g

e Programmschaltuhr, Wochenprogramm, Helligkeitsautomatik

Planungsbeispiel Gruppenanlage

2x0,759 4y Weitere Anlagen max. 6 (&)

° °

Netz o—— 1G]
230V/50Hz  ° .

—
z :
: :
: :
=
——

ALLWETTERSCHUTZ

LSO

\:/ {:} 0

8— el
Handsender O I® |98 ®
Schaltplan siehe Seite 68
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhéngig von Jalousieflache
() Telis 1 RTS silver, 1-Kanal-Funk-Handsender 1810 637 Seite 56
@ Telis 4 RTS silver, 5-Kanal-Funk-Handsender 1810 638 Seite 56
@ Centralis RTS, Funk-Wandsender, 1-Kanal 1810 285 AP Seite 57
(@ Chronis RTS smart, Funk-Programmschaltuhr 1805 107 AP Seite 57
alternativ:
Chronis RTS L comfort, Funk-Programmschaltuhr
1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen
Beschattung optional erhaltlich 1805 138 AP Seite 58
@ Gruppen-Funksteuerung Power 2,5 DC RTS mit integriertem Netzteil &) 1 870 036 AP Seite 54

Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet flir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 6 Jalousien
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 5 Jalousien
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 4 Jalousien

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet flr Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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PLANUNGSDATEN - Jalousie

Gruppenbedienung mit Taster

Funktion:
e Manuelle Gruppenbedienung per Taster
* Mehrere Bedienstellen je Gruppe mdglich ()—2—()

Planungsbeispiel Gruppenanlage

2x0,759 4y Weitere Anlagen max. 11 (&)

GPS 1020

TI®
Netz T
230V/50 Hz -
i
1
1 2x2x0,80
A
1
i
|______Steuerleitng_______
. ,
A O
(e}
V] U @
(@ Gruppentaster (@ Gruppentaster
Schaltplan siehe Seite 69
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen

® 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhingig von Jalousieflache

(D Centralis 1B, Gruppentaster 1 800 279 UP / AP Seite 48
(@ Zubehér: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [T] Gruppensteuerung GPS 1020 — mit integriertem Netzteil 3 1 870 059 AP Seite 50

Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet fir maximal:

bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe

bis zu 4 m2 (Antrieb B64) 9 Antriebe

bis zu 5 m? (Antrieb B83) 7 Antriebe

* UP: geeignet fir Unterputz-Montage in @ 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fiir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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Gruppenbedienung mit Taster und Infrarot

Funktion:
e Manuelle Gruppenbedienung per Taster oder Fernbedienung
¢ Mehrere Bedienstellen je Gruppe mdglich

00

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

s/
®

Planungsbeispiel Gruppenanlage
2x0,757 v Weitere Anlagen max. 11 (B)
[ o
O,
GPS 1020
[1]
Netz o——] T
230V/50 Hz - ©
[}
/ [}
~ i 2x2x0,80
"
i
|
[}
Fom e e e e 2
; n
jAp— O |
— — ®
Handsender @ Gruppentaster @ Gruppentaster
Schaltplan siehe Seite 70
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhéngig von Jalousieflache
(D IR3-Empfinger-Sensor fiir GPS 1020 9 154 186 AP Seite 51
@ IRT 103, IR-Handsender 1-Kanal, max. 1 Gruppe je Raum 1870 011 Seite 50
@ IRT 803, IR-Handsender 8-Kanal, bis zu 8 Gruppen je Raum 1870010 Seite 51
@ Centralis 1B, Gruppentaster 1 800 279 UP / AP Seite 48
(B) Zubehér: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [T] Gruppensteuerung GPS 1020 — mit integriertem Netzteil 3 1 870 059 AP Seite 50

Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet flir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe

bis zu 4 m? (Antrieb B64) 9 Antriebe

bis zu 5 m? (Antrieb B83) 7 Antriebe

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fiir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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Gruppenbedienung mit Taster und Infrarot

sowie Zentralbedienung

Funktion:

e Manuelle Gruppenbedienung per Fernbedienung oder Taster
e Zentralbedienung aller Gruppen per Taster

Planungsbeispiel Gruppe 1

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

Og_og@ \*/

2x0,75H

Gruppe 2

24V DC Weitere Anlagen

G 2x0,758 4ypc Weitere Anlagen G
&) &

GPS 1020

GPS 1020

Netz [ [
2300/ T+ —
50 Hz ! ! }
[}
2x2x10,80 2x2x0,80 !
A A
| —
[~ — o_— |\
(&) (&) -
il /= |
[}
@ @ |
Gruppentaster Gruppentaster |
______________________________________ d
h Weitere GPS 1020
O —|
o
Lentraltaster @ Schaltplan siehe Seite 71
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
@ 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abh&ngig von Jalousieflache
@ IR3-Empfanger-Sensor fir GPS 1020 9154 186 AP Seite 51
@ IRT 103, IR-Handsender 1-Kanal, max. 1 Gruppe je Raum 1870011 Seite 50
@ IRT 803, IR-Handsender 8-Kanal, bis zu 8 Gruppen je Raum 1870010 Seite 51
@ Centralis 1B, Gruppen- und Zentraltaster 1800 279 UP / AP Seite 48
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
(® [1] Gruppensteuerung GPS 1020 - mit integriertem Netzteil & 1 870 059 AP Seite 50
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet fir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 9 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 7 Antriebe

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PLANUNGSDATEN - Jalousie

Gruppen- und Zentralbedienung mit Taster

Sonnenautomatik

Funktion:

e Manuelle Gruppenbedienung per Taster

e Zentralbedienung aller Gruppen per Taster

e Zentrale Steuerung aller Gruppen per Sonnenautomatik

Planungsbeispiel Gruppe 1

2x0,75 0 24V DC Weitere Anlagen

GPS 1020

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

odo I ¥

Gruppe 2

2x%0,75 0 24V DC Weitere Anlagen

GPS 1020

Netz [ Netz [
230V T o 230v) T
50 Hz I I 50 Hz ] !
i i : i
2x2x0,80 ! 2x2x10,80 !
A A
i i
1 [}
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( o_|| ! o\
o) | o=
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Gruppentaster :l P 2x2x0,80 Gruppentaster J: Steuerleitung
S SN E———_ -~ -
: i Weitere GPS 1020
[~ — O ..
=N ( 9— 1| © o[ Netz
( Y ) L=l 230vi50H
Q) Zentraltaster = (@ Sonnenautomatik Schaltplan siehe Seite 72
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhéngig von Jalousieflache
(D Centralis 1B, Gruppen- und Zentraltaster 1 800 279 UP / AP Seite 48
(@ Soliris IB Sonne, Sonnenautomatik mit Fenstersensor (innen) 1818175 UP / AP Seite 49
@ Zubehor: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [T] Gruppensteuerung GPS 1020 — mit integriertem Netzteil @ 1 870 059 AP Seite 50

Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet fur maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe

bis zu 4 m? (Antrieb B64) 9 Antriebe

bis zu 5 m? (Antrieb B83) 7 Antriebe

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PLANUNGSDATEN - Jalousie

Gruppen- und Zentralbedienung mit Taster

Programmschaltuhr

Funktion:

e Manuelle Gruppenbedienung per Taster

e Zentralbedienung aller Gruppen per Taster

e Zentrale Steuerung aller Gruppen per Programmschaltuhr

Planungsbeispiel Gruppe 1

2x0,75 0 24V DC Weitere Anlagen

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

oso ®

Gruppe 2

2x0,75 0 24\ DC Weitere Anlagen

GPS 1020

GPS 1020

Netz [ [
230V T o —
50 Hz ! ! ! ¢
1 3
2x2x10,80 i 2x2x10,80 ! :
' ' =
[} [} i ¢
i i : =
o | o —
o o=
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© ®
Gruppentaster :l P 2x2x0,80 Gruppentaster J: Steuerleitung
e S S Lot oo S
: i Weitere GPS 1020
8 = ‘;J Netz
U V2= 230V/50 Hz
@ Zentraltaster (@ Programmschaltuhr Schaltplan siehe Seite 73
Bestellinformation
Produkt Art.-Nr. Montage* Informationen
® 24 V DC Jalousieantrieb, Typ abhéngig von Jalousieflache
(D Centralis IB, Gruppen- und Zentraltaster 1800 279 UP / AP Seite 48
@ Chronis 1B L Comfort, Programmschaltuhr
1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur individuellen
Beschattung optional erhéltlich 1805134 UP / AP Seite 49
(®) Zubehér: Aufputz-Kappe 9 102 004 AP Seite 58
@ [T] Gruppensteuerung GPS 1020 - mit integriertem Netzteil 3 1 870 059 AP Seite 50
Bei einer Jalousieflache von: Netzteil geeignet fir maximal:
bis zu 3 m? (Antrieb B44) 11 Antriebe
bis zu 4 m? (Antrieb B64) 9 Antriebe
bis zu 5 m? (Antrieb B83) 7 Antriebe

*

UP: geeignet fiir Unterputz-Montage in & 60 mm Schalterdose
AP: geeignet fir Aufputz-Montage

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PRODUKTE

Technische Informationen

Inis DC Rollo - Schalternetzteil

80

33 |18

Beschreibung

e Steuerung mit integriertem Trafo

* modernes Inteo-Design

¢ Montage in Standard-Unterputz-Dosen
e oder in Aufputz-Kappe

¢ installationsfreundliche Stecktechnik

LSO

ALLWETTERSCHUTZ
Technische Daten
Art.-Nr. 1870 071
Design inteo oder andere s.S.75
Montage Aufputz / Unterputz
Betriebsspannung 230V /50 Hz
Ausgangsspannung geregelt 24 V DC SELV
Ausgangsstrom 0,7A

Ausgangssicherung

elektronisch 0,9 A
thermisch 70°C

Inis DC Jalousie - Schalternetzteil

80

Beschreibung

e Steuerung mit integriertem Trafo

¢ Inis DC Jalousie mit Tipp-Wendefunktion
fur Jalousielamellen

* modernes Inteo-Design

e Montage in Standard-Unterputz-Dosen

e oder in Aufputz-Kappe

¢ installationsfreundliche Stecktechnik

Schutzart IP 40

Betriebstemperaturbereich 5° bis 40°C

Typ Antrieb: Max. Anzahl:

LT28/LWB44/LVB 44 2 Antriebe

LV B 64 1 Antrieb

LW B 83 1 Antrieb

Technische Daten

Art.-Nr. 1870072

Design inteo oder andere s.S.75

Montage Aufputz / Unterputz

Betriebsspannung 230V /50 Hz

Ausgangsspannung geregelt 24 V DC SELV

Ausgangsstrom 0,7A

Ausgangssicherung elektronisch 0,9 A
thermisch 70°C

Schutzart IP 40

Betriebstemperaturbereich 5° bis 40°C

Typ Antrieb: Max. Anzahl:

LT28/LWB44/LVB 44 2 Antriebe

LV B 64 1 Antrieb

LW B 83 1 Antrieb

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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Technische Informationen
S 51 - Tastschalter
— Iﬁ Technische Daten
~ Art.-Nr. 1870 063
Montage Aufputz
25 28
Farbe weiB
Typ Antrieb: Kleingruppe bis zu:
LT28/LWB44/LVB 44 3 Antriebe
LV B 64 3 Antriebe
e Tastschalter, 2-polig
o fir Direktanschluss von 24 V DC-Antriebe
e zur Aufputz-Montage in Kombination mit
Aufputz-Kappe
Centralis DC IB Jalousie — Motorsteuergerat
Technische Daten
= Art.-Nr. 1810 261
Design inteo oder andere s.S.75
Montage Aufputz / Unterputz
33 (18
Betriebsspannung 24 V DC, SELV
Schaltspannung 24 -39V DC
Schaltstrom max. 1,8 A

Beschreibung

e Steuersystem fir komfortable Einzel-, Kleingruppen-

und Zentralbedienung

e Zentralsteuerung Uber Taster, Sonnenautomatik

oder Programmschaltuhr

¢ Ein-/Aus-Schalter fir zentralen Automatikbefehl

Ausgangssicherung

elektronisch 1,8 A

Schutzart

IP 40

Betriebstemperaturbereich

5° bis 40° C

Typ Antrieb: Kleingruppe bis zu:
¢ Tipp-Wendefunktion fir Jalousielamelle LT 28 /LW B 44 / LV B 44 6 Antriebe
® modernes inteo-Design LV B 64 4 Antriebe
¢ installationsfreundliche Stecktechnik LW B 83 3 Antriebe

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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PRODUKTE
Technische Informationen
Centralis DC IB Rollo-Plissee — Motorsteuergerat
Technische Daten
2 % Art.-Nr. 1810 287
— Design inteo oder andere s.S.75
Montage Aufputz / Unterputz
33 118
‘ Betriebsspannung 24V DC, SELV
Schaltspannung 24 -39V DC
Schaltstrom max. 1,8 A

Beschreibung

e Steuersystem flr komfortable Einzel-, Kleingruppen-

und Zentralbedienung

e Zentralsteuerung Uber Taster, Sonnenautomatik

oder Programmschaltuhr

¢ Ein-/Aus- Schalter fir zentralen Automatikbefehl

Ausgangssicherung

elektronisch 1,8 A

Schutzart

IP 40

Betriebstemperaturbereich

5° bis 40° C

: . Typ Antrieb: Kleingruppe bis zu:
* modernes inteo-Design LT28/LWB44/LVB44 6 Antriebe
¢ installationsfreundliche Stecktechnik LV B 64 4 Antriebe
LW B 83 3 Antriebe

Centralis IB - Taster Gruppen- und Zentralbedienung

80

/ Technische Daten
L]
Art.-Nr. 1800 279
T
\ Design inteo oder andere s.S.75
Montage Aufputz / Unterputz
80 33,1181,
Betriebsspannung SELV
Schaltspannung 25V DC
Schutzart IP 30
e Taster zur Gruppen- und Zentralbedienung chiza
e modernes inteo-Design Betriebstemperaturbereich 5° bis 40°C

¢ installationsfreundliche Stecktechnik

e alternativ zur Centralis IB kann auch ein handels-
Ublicher Serien-Taster, nicht verriegelt, aus dem
Schalterprogramm des Bauherren verwendet werden

e Kombination mit:

— Centralis DC IB Jalousie
— Centralis DC IB Rollo

- GPS 1020

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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Technische Informationen
Soliris IB Sun - Sonnenautomatik
/ Technische Daten
= ° e Art.-Nr. 1818 175
=
\ 33 18 Design inteo oder andere s.S.75
Montage Aufputz / Unterputz
80

Betriebsspannung 230V
Schaltspannung 50V DC
Schaltstrom 500 mA
Schutzart IP 40

Beschreibung Betriebstemperaturbereich 5° bis 40° C

e automatischer Sonnenschutz auch bei Abwesenheit

¢ Einstellbarer Sonnenschaltwert

e Sonnenautomatik Ein/Aus-Schalter

¢ integrierte Tasten Auf-Stop-Ab

e modernes inteo-Design

® Fenstersensor, Befestigung an Innenscheibe, 4 m Leitung

¢ installationsfreundliche Stecktechnik

e Kombination mit:

- Centralis DC IB Jalousie - GPS 1020
— Centralis DC IB Rollo

Chronis IB L comfort - Programmschaltuhr

Technische Daten
8 . Art.-Nr. 1805 134
] ~Nr.
Design inteo oder andere s.S.75
Montage Aufputz / Unterputz
33 |18

Betriebsspannung 230V
Schaltspannung 50V DC

Beschreibung Schaltstrom 500 mA

hutzart IP 4
e automatischer Sichtschutz auch bei Abwesenheit Schutza 0
e Tages- und Wochenprogramm Betriebstemperaturbereich 5° bis 40° C

e Cosmicprogramm mit den Zeiten des Sonnenauf-
und -untergangs

e Programmschaltuhr Ein/Aus-Schalter

e integrierte Tasten Auf-Stop-Ab

e modernes inteo-Design

e groBe, Ubersichtliche Displayanzeige

e installationsfreundliche Stecktechnik

e optionaler 1 m, 2 m oder 4 m Helligkeitssensor zur
individuellen Beschattung

e Kombination mit:
— Centralis DC IB Jalousie

- GPS 1020 — Centralis DC IB Rollo

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PRODUKTE

Technische Informationen

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

GPS 1020 - Gruppensteuerung mit integriertem Netzteil

| 135 | [
[ | | |

120

[SomFY]
1 @

Beschreibung

e Gruppensteuerung fir 24 V DC Antriebe

e Keine Einzelbedienung mdglich

¢ Mit integriertem Transformator 230 V / 24 V DC

e Gruppenbedienung per Taster

e Zentralbedienung mehrerer GPS 1020 Uber Taster,
Sonnenautomatik, Programmschaltuhr moglich

e Tipp-Wendefunktion fiir Jalousielamelle kann aktiviert
werden

® Fernbedienung per IR-Handsender IRT 103, IRT 803,
mit IR 3 Sensor-Empfanger (Zubehdr)

¢ Anschluss handelstiblicher Taster mdglich: Serien-
Taster, nicht verriegelt

Technische Daten

Art.-Nr. 1870 059
Montage Aufputz
Betriebsspannung 230V /50 Hz
Ausgangsspannung, geregelt 24 V DC SELV
Ausgangsstrom 5A
Ausgangssicherung Typ TR5 (5 A)
Schutzart IP 40
Betriebstemperaturbereich 0° bis 40° C

IRT 103 - IR-Handsender 1-Kanal

45 }‘l_h’
,ﬁ i

@

@
; @

|sOmey,
Beschreibung

¢ 1-Kanal-Handsender
e Kombination mit:
— GPS 1020 Uber IR3 Sensor

Typ Antrieb: Steuerung fir bis zu:
LT 28 /LW B 44 / LV B 44 11 Antriebe

LV B 64 9 Antriebe

LW B 83 7 Antriebe

Zentrale Steuerleitung 2x2x0,80

bei 10 Stick GPS 1020 max. 490 m

bei 20 Stiick GPS 1020 max. 230 m
Technische Daten

Art.-Nr. 1870 011

Batterie 2 Stlick, Typ

1,5V, AAA, LR 03

Betriebstemperaturbereich

0° bis 40° C

Reichweite

ca.7m

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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Technische Informationen

IRT 803 - IR-Handsender 8-Kanal

_ P Technische Daten
Art.-Nr. 1870010

. Batterie 2 Stick Typ: 1,5V, AAA, LR 03
Betriebstemperaturbereich 0° bis 40° C
Reichweite ca.7m

Beschreibung

e 8-Kanal-Handsender

e zur Ansteuerung von Gruppensteuerung

GPS 1020 Uber IR3 Sensor
e Programmierfunktion Kanalwahl
e Kombination mit:
— GPS 1020 Uber IR3 Sensor
IR 3 Sensor — Empfanger fiur GPS 1020
K Technische Daten
— = —
Jd — I Art.-Nr. 9154 186
= \ A Montage Aufputz
4 Betriebsspannung
von GPS1020 5V
47 35
Schutzart IP 40
. Betriebstemperaturbereich 0° bis 40° C

Beschreibung .
Steuerleitung IR3 2x2x083
Sensor-Empfanger max. 5 m

e Max. 3 Stlick IR 3 Sensor-Empfanger kénnen

parallel an ein GPS 1020 angeschlossen werden
e Max. 3 GPS 1020 kénnen an einen gemeinsamen
IR 3 Sensor-Empfanger abgeschlossen werden
e Kombination mit: GPS 1020

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com




PRODUKTE

Technische Informationen

Steckerschaltnetzteil

Beschreibung

e Steckernetzteil
e elektronisch geregelt

e flir den direkten Anschluss in Schuko-Steckdosen
¢ keine Installationsarbeiten am 230 V Netz erforderlich

UPS 10 - Ringkerntrafo

45 ﬁ
G
Ny
BeschS:‘eibung ;

¢ Ringkern-Trafo zur Spannungsversorgung eines

Antriebs 24 ¥ DC
e fiir Montage in 60 mm Standard

Unterputz-Dose oder in Aufputz-Kappe
e Steckverbinder fur 230 V AC- Anschluss

LSO
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Technische Daten
Art.-Nr. 1870116
Montage Steckdosen
Léange Anschlussleitung 1,6m
Betriebsspannung 230V /50 Hz
Ausgangsspannung 24V DC SELV
Ausgangsstrom 1A
Ausgangssicherung elektronisch
Schutzart IP 20
Betriebstemperaturbereich 0° bis 40° C

Typ Antrieb: Trafo fir bis zu:
LT28/LWB44/LVB44 2 Antriebe

LV B 64 2 Antriebe

LW B 83 2 Antriebe
Technische Daten

Art.-Nr. 1870 038
Montage Aufputz / Unterputz
Betriebsspannung 230V /50 Hz
Ausgangsspannung ungeregelt 24 V DC SELV
Ausgangsstrom 0,37 A
Leerlaufspannung 40V DC
Ausgangssicherung Thermisch 90° C
Schutzart IP 00
Betriebstemperaturbereich 0° bis 40° C

Typ Antrieb: Trafo fir bis zu:
LT28/LWB 44 /LV B 44 1 Antrieb

LV B 64 1 Antrieb

LW B 83 nicht mdglich

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PRODUKTE

Technische Informationen

GPS 30 - Netzteil

48 )
T 0
GPS 30

178

Ll

Beschreibung

¢ Gruppennetzteil zur Spannungsversorgung
mehrerer Antriebe 24 V DC

Power 2,5 DC - Netzteil

Fe——
2
e — — U
- 150 - 50
Beschreibung

e Gruppennetzteil zur Spannungsversorgung
mehrerer Antriebe 24 V DC

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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Technische Daten
Art.-Nr. 1870 020
Montage Aufputz
Betriebsspannung 230V /50 Hz
Ausgangsspannung ungeregelt 24 V DC SELV
Ausgangsstrom 1,5A
Leerlaufspannung 39V DC
Ausgangssicherung Thermisch 90° C
Schutzart IP 40
Betriebstemperaturbereich 0° bis 40° C

Typ Antrieb: Netzteil fur bis zu:
LT 28 /LW B 44 /LV25 B 44 3 Antriebe

LV B 64 3 Antriebe

LW B 83 2 Antriebe
Technische Daten

Art.-Nr. 1870 031
Montage AP
Betriebsspannung 230V
Ausgangsspannung geregelt 24 V DC SELV
Ausgangsstrom 25A
Ausgangssicherung elektronisch
Schutzart IP 20
Betriebstemperaturbereich 5° bis 40°C

Typ Antrieb: Netzteil fir bis zu:
LVB44 /LW B 44 6 Antriebe

LV B 64 /LT 28 5 Antriebe

LW B 83 4 Antriebe




PRODUKTE

Technische Informationen

animeo power supply 4,5A - Netzteil

B 130 }‘6;,‘

180

Beschreibung

e Netzteil zur Spannungsversorgung
mehrerer Antriebe 24V DC

Power 2,5 DC RTS - Gruppen-Funksteuerung

mit integriertem Netzteil

T EEE
=
150
Beschreibung

M

50

=J

\ U=

e Gruppen-Funksteuerung fur 24 V DC Antriebe

* keine Einzelbedienung mdglich

e mit integriertem Transformator 230 V/24 V DC

e kompatibel mit Telis 1/4 RTS, Centralis RTS,

Chronis RTS und Chronis RTS L
¢ Wendefunktion fiir Jalousielamelle

LSO
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Technische Daten
Art.-Nr. 1860 093
Montage Aufputz
Betriebsspannung 230V /50 Hz
Ausgangsspannung, geregelt 24 V DC SELV

Ausgangsstrom

45A

Ausgangssicherung

elektronisch

Schutzart

IP 40

Betriebstemperaturbereich

0° bis 40° C

Typ Antrieb: Netzteil fir bis zu:
LT28/LWB 44 /LV B 44 11 Antriebe

LV B 64 9 Antriebe

LW B 83 7 Antriebe
Technische Daten

Art.-Nr. 1870 036
Montage AP
Betriebsspannung 230V
Ausgangsstrom 25A

Schutzart IP 20
Betriebstemperaturbereich 5° bis 40° C
Funkfrequenz 433,42 MHz

Typ Antrieb: Steuerung flr bis zu:
LV B 44 /LW B 44 6 Antriebe

LV B 64 /LT 28 5 Antriebe

LW B 83 4 Antriebe

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PRODUKTE

Technische Informationen

RTS 25 DC - Funkempfanger

Antenne
170 97 24
~eeat} sl — [~ —
Beschreibung

e zur Integration in Oberschienen ab 25 x 25 mm

e Einzel- und Gruppenbefehle moglich

¢ bei Rolloanwendungen, bis zu zwei Komfortpositionen
maoglich

® bei Jalousieanwendung, automatische Wendefunktion
und Komfortposition moglich

e kompatibel mit Telis 1/4 RTS, Centralis RTS,
Chronis RTS und Chronis RTS L

LSO

Modul DC RTS - Funkempfanger

25

150 25

Beschreibung

e Einzel- und Gruppenbefehle moglich

¢ bei Rolloanwendungen, bis zu zwei Komfortpositionen
maoglich

® bei Jalousieanwendung, automatische Wendefunktion
und Komfortposition moglich

e kompatibel mit Telis 1/4 RTS, Centralis RTS,
Chronis RTS und Chronis RTS L

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com

ALLWETTERSCHUTZ
Technische Daten
Art.-Nr. 1870 007
Montage in Oberschiene
Betriebsspannung 24V DC
Schaltstrom max. 1,3 A
Schutzart IP 20
Betriebstemperaturbereich 5° bis 40° C
Funkfrequenz 433,42 MHz
Typ Antrieb: Kleingruppe bis zu:
LT28/LWB 44 /LV B 44 2 Antriebe
LV B 64 2 Antriebe
LW B 83 2 Antriebe
Technische Daten
Art.-Nr. 1870016
Montage Aufputzgehduse
Betriebsspannung 24V DC
Schaltstrom max. 1,3 A
Schutzart IP 20
Betriebstemperaturbereich 5° bis 40° C
Funkfrequenz 433,42 MHz
Typ Antrieb: Kleingruppe fir bis zu:
LT28/LWB44/LVB 44 2 Antriebe
LV B 64 2 Antriebe
LW B 83 2 Antriebe




PRODUKTE

Technische Informationen

Telis 1 RTS silver - 1-Kanal-Funk-Handsender

22

145

. @@ O)k

Beschreibung

¢ 1-Kanal-Handsender inklusive Wandbefestigung

¢ erhohter Bedienkomfort

e drahtlos, daher geringster Installationsaufwand

e ideal fur die Renovierung und Nachristung
e einfache Erweiterung
® eine Taste — eine Funktion

Telis 4 RTS silver - 5-Kanal-Funk-Handsender

49 22

145

O

o000
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seomfy.
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Beschreibung

¢ 5-Kanal-Handsender inklusive Wandbefestigung

¢ erhohter Bedienkomfort

e drahtlos, daher geringster Installationsaufwand

e ideal fUr die Renovierung und Nachriistung
e einfache Erweiterung
* cine Taste — eine Funktion

LSO
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Technische Daten
Art.-Nr. 1810637
Design inteo
Betriebsspannung 3 V-Batterie Typ CR 2430
Betriebstemperaturbereich 5° bis 40°C
Funkfrequenz 433,42 MHz
Funkreichweite 20 Meter
Technische Daten
Art.-Nr. 1810638
Design inteo
Betriebsspannung 3 V-Batterie Typ CR 2430
Betriebstemperaturbereich 5° bis 40°C
Funkfrequenz 433,42 MHz
Funkreichweite 20 Meter

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PRODUKTE

Technische Informationen

Centralis RTS - Funk-Wandsender

80

80 17 |

Beschreibung

¢ 1-Kanal Wandsender zur Einzel- oder Zentralbedienung
e drahtlos, daher geringster Installationsaufwand

e einfache und kostengtinstige Montage
e einfache Erweiterung

e eine Taste — eine Funktion

® modernes inteo-Design

LSO

Chronis RTS smart - Funk-Programmschaltuhr

80 27
Beschreibung

e automatischer Sichtschutz auch bei Abwesenheit

e Tages- und Wochenprogramm

e Cosmicprogramm mit den Zeiten des
Sonnenuntergangs

e groBe, Ubersichtliche Displayanzeige

¢ einfache Bedienung

e Security-Urlaubsschaltung

e unbegrenzter Erhalt der gespeicherten Schaltzeiten

auch bei Batteriewechsel
¢ kein NetzanschluB notwendig
® modernes inteo-Design

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com

ALLWETTERSCHUTZ

Technische Daten
Art.-Nr. 1810 285
Design inteo
Montage Wandmontage
Betriebsspannung 3 V-Batterie Typ CR 2430
Schutzart Gehduse IP 40
Betriebstemperaturbereich 5° bis 40°C
Funkfrequenz 433,42 MHz
Funkreichweite 20 Meter
Technische Daten
Art.-Nr. 1805 107
Design inteo
Montage Wandmontage
Betriebsspannung 2 x 1,5V DC Batterie

Typ Micro
Schutzart Gehduse IP 30
Betriebstemperaturbereich 5° bis 40°C
Funkfrequenz 433,42 MHz
Funkreichweite 20 Meter
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PRODUKTE

Technische Informationen

Chronis RTS L comfort - Funk-Programmschaltuhr
mit optionaler Helligkeitsautomatik

/ Technische Daten
N Art.-Nr. 1805 138
\ - Design inteo
80 %0 Montage Wandmontage
Betriebsspannung 2 x 1,5V DC Batterie
Typ Micro
Beschreibung Schutzart Gehause IP 30

e automatischer Sichtschutz Betriebstemperaturbereich 5° bis 40°C
auch bei Abwesenheit

¢ Tages- und Wochenprogramm

e Cosmicprogramm mit den Zeiten des Sonnenauf- Funkreichweite 20 Meter
und -untergangs

e groBe, Ubersichtliche Displayanzeige

e einfache Bedienung

e Security-Urlaubsschaltung

e unbegrenzter Erhalt der gespeicherten Schaltzeiten auch bei Batteriewechsel

e optionale Helligkeitsautomatik mit SOMFY-Helligkeitssensor, 1 m, 2 m oder 4 m Leitung

e kein NetzanschluB notwendig

* modernes inteo-Design

Funkfrequenz 433,42 MHz

inteo Aufputz-Kappe
— | 3 Technische Daten
i Art.-Nr. 9 102 004
o Montage Aufputz
Design inteo
T Farbe grau
[ 91
Beschreibung

e inteo Aufputz-Kappe zur Aufputz-Montage
e Kombination mit: — Centralis IB

— Centralis DC IB Rollo

— Centralis DC IB Jalousie

- Soliris IB

— Chronis IB

- Inis Uno VB

- Inis DC

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



PRODUKTE

Technische Informationen

Aufputz-Kappe fiir S 51 Schalter

86

43

Beschreibung

* Aufputz-Kappe

17

39

e zur Aufputz-Montage Tastschalter S 51
e Kombination: mit Tastschalter S 51

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com

LSO

ALLWETTERSCHUTZ
Technische Daten
Art.-Nr. 9 660 135
Montage Aufputz
Farbe weil3




LSO

ALLWETTERSCHUTZ
SCHALTPLANE
Einzelbedienung
L ]
Einzelanlage Einzelanlage
Unterputz-Montage 24V DC QD( r— Aufputz-Montage
2x0,759 ¢ 2x0,755
Netz - é%'_' Netz é%'_'
230V/ 50 Hz U 230V /50 Hz U ©)
[Tl ® [Tl ®
Schalter Schalter

Schalternetzteil
Inis DC Rollo 1870071
Inis DC Jalousie 1870072
230V/24VDCO,TA

O

)

U

Abzw.-

Dose LN pORe)
11 —Lfo—1
N —
PE oy —-— -
Netz

230V, 50Hz

Antrieb

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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ALLWETTERSCHUTZ
SCHALTPLANE
Einzelbedienung
]
Einzelanlage
2x0,758 4
Schalter @
Netz
230V/50 Hz
Steckerschaltnetzteil $51 Tastschalter
1870063 Antrieb
Steckernetzteil
230V/24V 1A - (:M)
1870116 1A[18]  24Al2B
M1702 ) _
24V DC | PN~ 4; — 4|
-t L. R
1 2

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



SCHALTPLANE

Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung

o & e

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

230V/50 Hz

Kleingruppe bis zu 6 (&)

Einzelanlage

Kleingruppe bis zu 6 ()

A -]

=

[
[a) Ay Steuerleitung
= Sl Lo 2EZCEETE
v V=

Netz e———

@ Motorsteuerung

Weitere Anlagen

-

| fl®

[CH

24V DC
O |
o
s=
Zentraltaster  (2)

Bitte maximale Anzahl der
Antriebe je Netzteil beachten.
Gegebenenfalls Netzteil
animeo power supply &4,5A einsetzen.

Netzteil
animeo power
supply 4,5A
In: 230VAC
50-60Hz/100VA
24V=/4,5A
1860093
- 24VDC
Netzteil | [-1+
Power 2,5DC Zentraltaster
(entralis 1B
1870031 1800279
Netz 24VDC
Abzw.- | [L]N] [+]-] C 0
I
Dose o
o - Fay
11— : = a
N " 2x0,75 v O
=g 1
Motorsteuerung 13-y (51)-v
230V, 50Hz Centralis 2
DC 1B Rollo 1810287 2x2x08
. DCIB Jalousie 1810261
Antrieb
m +
M C
— O = Auf
— (==
] O =D
Motorsteuerung
(entralis
DCIB Rollo 1810287
Antrieb CIB Jalousie 1810261
M ) M) (=
oe ™| c
— Auf
- — O = [ar,
Antrieb 1+] v
M
Antrieb
24C cav
zu weiteren Steuerleistung

Centralis DCIB Rollo

ZW.
Centralis DCIB Jalousie

Zu weiteren
Centralis DCIB Rollo

ZW.
Centralis DCIB Jalousie

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com




SCHALTPLANE

Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung,

Sonnenautomatik

o & e

3%

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

Einzelanlag

aoe

Kleingruppe bis zu 6 (&)

e

Kleingruppe bis zu 6 (&)

Weitere Anlagen

Netz e——

230VI50Hz  ©

1
i
|24V DC
1
1
1
1
1

—( Netz
230V/50 Hz

Sonnenautomatik

Bitte maximale Anzahl der
Antriebe je Netzteil beachten.
Gegebenenfalls Netzteil
animeo power supply &,5A einsetzen.

Centralis DC IB Rollo

ZW.
Centralis DCIB Jalousie

Netzteil
animeo power
supply 4,5 A
In: 230VAC Zentraltaster
50-60Hz/100VA Centralis B
2V =/4,5A 1800279
1860093
——] 24VDC C \ sun window-sensor
Netzteil [+
Power 2,5D(
1870031
Netz 24VDC "
o . Sonnenautomatik
Abzw.- \_L'__NA. -1 Soliris IB
Dose ] sun window-sensor
l <+ - 1818175
11 ___[_——1 2x0,75 w
N —=— 0
PE mmrmg = Motorsteuerung . &4 {8
Netz (entralis | o W
DCIB Rollo 1810287 — O =0
230V, 50Hz . DCIB Jalousie 1810261 A 8
Antrieb 5
] +
M (
) w0 o
— O r Auf
- =0
] O Sl
Motorsteuerung
(entralis T
DCIB Rollo 1810287 1oy (51)-v
Antrieb DCIB Jalousie 1810261 2x2x0,8
o (F
2 ] M| O -]
=10 Auf
) — O = |ar,
Antrieb 1+ i
MYt ¥
Antrieb
24VDC Cav
2u weiteren Steuerleistung

Zu weiteren
Centralis DCIB Rollo

ZW.
Centralis DCIB Jalousie

mehr Infos-siehe www.SOMFY.

com




SCHALTPLANE

Einzel-, Kleingruppen- und Zentralbedienung,
Programmschaltuhr

o & e

Q)

Netz e——

230V/50Hz  ©

Einzelanlage

Kleingruppe bis zu 6 (®)

Kleingruppe bis zu 6 ()

QoD

| 1
J 1
! Weitere Anlagen
1
(@ Motorsteuerung | @ i 24V DC
1
1
0 i
O
lo) Netz ——( @ 2
. 230V/50Hz

Programmschaltuhr
Power 2,5 DC @ g
Bitte maximale Anzahl der
Antriebe je Netzteil beachten.
Gegebenenfalls Netzteil
animeo power supply 4,5A einsetzen.
Netzteil
animeo power
supply 4,5A
In: 230VAC Ientraltaster
50-60Hz/100VA Centralis 1B
24V=]4,5A 1800279
1860093
24VDC 1(
Netzteil =t Iy
Power 2,5D( -
1870031
Netz 24VDC p haltuh
- | [T]N] 11 rogrammschaltuhr
gbzw Il : GL] Chronis IB L comfort
ose l = =y 5 1805134
, +--2x0,75
11 =fe==3 L
N _t_c L N
PE . s ._rI._ Motorsteuerung l O
Netz s Centralis e (&)
DCIB Rollo 1810287
230V, 50Hz DCIB Jalousie 1810261 VR
Antrieb e % O o=
(] =
® i O
— O Auf
- O (w4} Ab
1+ v
Motorsteuerung
Centralis -
DCIB Rollo 1810287 Ty (57
X DCIB Jalousie 1810261 2x2x0,8°
Antrieb !
b +
M (
i ) M] O <]
HO Auf
) - O o |4 Ab
Antrieb | +] v
M
Antrieb
24VDC Steuerleistung
U weiteren 7u weiteren

Centralis DCIB Rollo

bzw.

Centralis DC B Jalousie

bzw.

Centralis DCIB Rollo

Centralis DCIB Jalousie

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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SCHALTPLANE

Einzel-Fernbedienung mit Funk

\.|/ 'KI]I‘ O

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

Einzelanlage

Netz
230V/50 Hz

Unterputz-Montage

2x0,759

SOMFY

1|5  Funkempfinger &
@:Eg RIS 2500 -
1870007

Antrieb

1-Kanal
Handsender
Telis 1 RTS silver
1810637

B=]
2 Modul RTS 25DC

(alternativ im Gehduse)

SOMFY
Funkempfdnger

24VDC

1870016

5-Kanal
Handsender
Telis 1 RTS silver
1810638

©

®
©)
©
O

T+ .

Antenne

23500
;
-0,37A 230V

Ringkerntrafo

Funk-Wandsender
Inteo
Centralis RTS
1810285

O .

O

% ]
V) @
S8m
g6
Handsender
Netz
230V, 50Hz
L1 N PE
1
2 N abzw.-
Antrieb g UPS 10 ) Dose

SOMFY-inteo
Funk-Programmschaltuhr
Chronis RTS smart
1805107

0

-

U

(alternativ)
SOMFY-inteo
Funk-Programmschaltuhr
Chronis RTS L comfort

@ o
o>

1805138
(Helligkeitssensor optional)

Helligkeitssensor

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com




SCHALTPLANE

Einzel-Fernbedienung mit Funk

® \‘/-Z:} €y

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

Einzelanlage

Handsender

2x0,750

24V DC

o
o

Qo
0

0

230V/50 Hz

Steckerschaltnetzteil

Steckerschaltnetzteil
230V/24V 1A
1870116
+ -
24VDC
g| £l
gl 2|2
Antrieb HE-E
s SOMFY e i
M S Funk ] S|+
Q;ag RIS2500 =[- |
1870007 2x0,5°
@
(alternativ im Gehduse) g
Antrieb — A
- SOMFY o
M " 1S Funkempfinger S *|
. ~ 2|2 ModulRTS25DC Z -
1870016
1-Kanal 5-Kanal Funk-Wandsender
Handsender Handsender Inteo
Telis 1 RTS silver Telis &4 RTS silver Centralis RTS
1810637 1810638 1810285
[
L]

() =

SOMFY-inteo
Funk-Programmschaltuhr
Chronis RTS smart
1805107

O

2

U

(alternativ)
SOMFY-inteo
Funk-Programmschaltuhr
Chronis RTS L comfort
1805138
(Helligkeitssensor optional)

e 0
oD

Helligkeitssensor

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



SCHALTPLANE

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

Einzel-, Kleingruppen- und Zentral-Fernbedienung mit Funk

o ° g@\y-ﬁ}(D

Einzelanlage Kleingruppe bis zu 2 @

2x0,750

24V DC

Kleingruppe bis zu 2 (&

Weitere Anlagen

o

1
O]

Netz e———
230V/50Hz  °

. O
@ |U8j®
Handsender
Bitte maximale Anzahl der
Antriebe je Netzteil beachten.
Gegebenenfalls Netzteil
animeo power supply &4,5A einsetzen.
Netzteil
animeo power
supply 4,5A
In: 230VAC
50-60Hz/100VA
24V=/4 57
1860093
5 ZA\(D(
Netzteil 1 [-1+
Power 2,5DC -
1870031
Netz 24VDC
Abzw.- LIN| [+]-
Dose -
1 —‘3—‘l—, —
N ——orfp—
PE i iy s \.\ .
Netz | & 2X0,75
230V, 50Hz
2
=
z
Antrieb = 5‘ 5-Kanal
SOMFY Handsender
1S  Funkempfinger é + ‘\ Telis & RTS silver
2|2 ModulRTS25DC |- 1810638
1870016 2%0,5°
@
£
g
Antrieb - =
= SOMFY J \
M ) 1 2 Funkempfanger S|+ T
o 2|= ModulRTS25DC Zf- .
1870016 2 o
Antrieb X0
2
(alternativ) H
Antrieb P
o SOMFY 5
M “18 Funkempfinger £ *
A ++ 2 = ModulRTS25DC & -
1870016
24VDC
U weiteren
Funkempfangern

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com




SCHALTPLANE

LSO

] ] ALLWETTERSCHUTZ
Gruppen-Fernbedienung mit Funk

b0 & It ©

Gruppenanlage

2x0,759 4y Weitere Anlagen max. 6 (B)

Netz e——— [T] @
230V/50Hz - o

@ a-) [ag
Handsender 9 ® |98 ®
Gruppensteuerung
Power 2,5 DCRTS
mit integriertem Netzteil
etz 1870030,
Abzw.- | [LIN] 1]
Dose |
=i o
L1 —E 1 2x0,75
N ——f— Antrieb
PE g
Netz M
230V, 50Hz
Antrieb
M
Antrieb
M
Antrieb
M
Antrieb
M
Antrieb
(alternativ)
SOMFY-inteo
1-Kanal 5-Kanal Funk-Wandsender SOMFY-inteo Funk-Programmschaltuhr
Handsender Handsender Inteo Funk-Programmschaltuhr Chronis RTS L comfort
Telis 1 RTS silver Telis 4 RTS silver Centralis RTS Chronis RTS smart 1805138
1810637 1810638 1810285 1805107 (Helligkeitssensor optional) Helligkeitssensor
O . 110 |
b s

V =| V&S| (s3]

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



SCHALTPLANE

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

Gruppenbedienung mit Taster

o0

Gruppenanlage
2x0,755 4y Weitere Anlagen max. 11 (&)
GPS 1020
- Tl®
Netz e—nq T
230V/50 Hz '
i 2x2x0,80
7
| _____Steuerleitung_______
8— gi )
o= ==
@
@ Gruppentaster @@ Gruppentaster
Gruppensteuerung
GPS 1020
mit integriertem Netzteil 24V DC
1870059 DC
L N omVAVA Motor
- | |2l2) [@lelelelelelele] |2l2)
Dose
L1 i i Antrieb
N r
| |
PE —rrop = (v
ooy, sonz  LIen-Y =
e A s N Antrieb
1 M
Gruppentaster 1 —
Centralis 1B
1800279 Antrieb
O F -
- A Antrieb
U F
' M
Antrieb
Gruppentaster 2
(entralis 1B 1 M
1800279 =
O C Tt2x0,75°
o =
U F

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



SCHALTPLANE

Gruppenbedienung mit Taster und Infrarot

00

V4
®

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

2x0,758 5

Gruppenanlage

v DC Weitere Anlagen max. 11 (&)

o

GPS 1020
Tl®
Netz o——j] T
230V /50 Hz T
!
12x2x0,80
7
i
1
i
1
o e e
H
o 7) o
0— o—
Handsender @ Gruppentaster @ Gruppentaster
Gruppensteuerung
GPS 1020
mit integriertem Netzteil 24V DC
0059 DC
L N (omT AT A Motor
won- | [212) (PlRRl0RI212) [02)
Dose
11— J—I 1 )
Antrieb
N —f——
PE. S enntn v
Netz =
J-Y(sT)-Y
230V, 5002 2ox0e | Antrieb
1 M
Gruppentaster 1 =
(entralis IB .
1800279 Antrieb
O & ) M
Q A Antrieb
U E
1 M
Antrieb
Gruppentaster 2
Centralis 1B b M
1800279 =
O  p—- Tt2x0,75°
= Fas =
O = !
o
-B1
IR3
Infrarot-Sensor
9154186
S N
\— IR‘\/ ' IR D
RT103 IRT 803
Handsender IRS Handsender IRS
1-Kanal 8-Kanal
1870011 1870010

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com



SCHALTPLANE

Gruppenbedienung mit Taster und Infrarot sowie Zentralbedienung

o-?—o g@ \*/

2x0,757 Juync

Gruppe 1

Weitere Anlagen

o

5

2x0,75 2 e

Gruppe 2

Weitere Anlagen

GPS 1020 GPS 1020
Netz (| Netz (|
1 e 1 @
230V 1 ! 230V T !
50 Hz 1 ' 50 Hz 1 !
1 1 1 1
1 1 1 1
2x2x0,80 ! 2x2x10,80 |
A A
1 1 [ 1
1 1
1 1
1 1
1
A | Qo |
=2 | =]
9 | 9
1 1
1 1
! i
1
1
Gruppentaster :. 2x2x0,80 Gruppentaster | Steuerleitung
------ B
' ' ' Weitere GPS 1020
Zentraltaster (@)
Gruppensteuerung Gruppensteuerung
GPS 1020 GPS 1020
mit integriertem Netzteil 24V DC mit integriertem Netzteil 24V DC
1870059 e 70059 C
LN omVATVA Motor LN omVATA Motor
Abzw.- @@ 2izleleezi2l?) @_@ Z2i2leleziz)
Dose I 1
11 -]
N ==
;Et _'t'.__ PR | — —_— — N S,
etz . .
230V, 50Hz Antrieb Antrieb
1-Y(ST)-Y M 1-Y(ST)-Y M
2x2x0,8"‘“-—~|m — 2x2x0,8'“‘a,ﬁ_~ =
Antrieb Antrieb
Gruppentaster m Gruppentaster M
Centralis IB = Centralis IB -
1800279 1800279
Antrieb Antrieb
( = (Y
0 W 0 W
L= A = o w3 =
U Antrieb O Antrieb
M M
Antrieb 210,75
M
Zentraltaster =
Centralis IB T 2x0,75°
1800279 '
@
Q 5 \ :
& 3 A zu weiteren
O 8 5 & GPS1020
i)
1-Y(sT)-Y
HE B 2x2x0,8* HE B
S| 2| &) S| 2|&%
o] &)
-B1 -B2
IR3 IR3
Infrarot-Sensor Infrarot-Sensor
9154186 9154186
=R %\E\ 3R
IRT103 e o IRT103
Handsender RS B RS Handsender IRS
1-Kanal e 1-Kanal
1870011 + 1870011
IRT803
Handsender IRS
8-Kanal

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com
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SCHALTPLANE

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

Gruppen- und Zentralbedienung mit Taster, Sonnenautomatik

odo I It

Gruppe 1 Gruppe 2
2x0,75% Juypc Weitere Anlagen 2x0,759 J4ypc Weitere Anlagen
max. 11 (& max. 11 (®
GPS 1020 GPS 1020
Netz /= Netz /=
— . ([M® — . ([T®
230V 230V/ !
50 Hz 50 Hz !
2x2x10,80 2x2x0,89
«
a— ( g—L J
(Vi /=
=—®
Gruppentaster 2x2x0,80 Gruppentaster Steuerleitung
i i Weitere GPS 1020
0| O ..
=} ( 9— oS Netz
( U*) _( Y=l 230Vi50H:
@ Zentraltaster w8 (2) Sonnenautomatik
Gruppensteuerung Gruppensteuerung
GPS 1020 GPS 1020
mit integriertem Netzteil 24V DC mit integriertem Netzteil 24V DC
DC 0059 DC
L N omT AT A Motor L N omP AT A Motor
Abzw.- (@2 lelelelelzlelele) 22 (22| lelelelelelelael 122
Dose
11 L4
Sl |
N —+—« 1
PE _'E__T____ T N T ST M W S S e —— N . T [T N T— S R——
Netz . .
230V, 50Hz 1Y (7)Y Antrieb 1Y (57)-Y Antrieb
- -~
2x2x0,8° H‘“‘“‘-u.,‘ M 2x2x0,8° H“‘“ﬁ-h M
Gruppentaster Antrieb  Gruppentaster Antrieb
(entralis IB (entralis IB
1800279 M 1800279 M
O (- Antrieb O (- Antrieb
() A M o = M
U E = U E =
Antrieb Antrieb
M M
sun window-sensor — —
-~ T x0,75° T1-2x0,75°
HE Zentraltaster
(entralis IB
Es O 18(_)0_279
RIC|W|S
Z i o o
O
=
LW TCALY AL L
- 4 !
L1N A \ A 7u weiteren
4 \ % GPS1020
Sonnenautomatik = A
Soliris 1B J—Y(ST)—;(
sun window-sensor 2x2x0,8
1818175

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com




SCHALTPLANE

LSO

ALLWETTERSCHUTZ

Gruppen- und Zentralbedienung mit Taster, Programmschaltuhr

0%0

Q)

Gruppe 1 Gruppe 2
2x0,755 Juypc Weitere Anlagen 2x0,759 24y pc Weitere Anlagen
max. 11 (D max. 11 (O
GPS 1020 GPS 1020
Netz /. Netz /.
— o M@ — . (M@
2300/ 1 200/ 7
50 Hz ! 50 Hz !
2x2x0,89 2x2x0,80
7 = 4
: — E —_
kS| 1=
S— O
®
Gruppentaster . 2x2%0,80 Gruppfntaster Steuerleitung
i i Weitere GPS 1020
N —
0
=) =] Netz
( U*) (@; 230V/50 Hz
(D Zentraltaster Programmschaltuhr
Gruppensteuerung Gruppensteuerung
GPS 1020 GPS 1020
mit integriertem Netzteil 24V DC mit integriertem Netzteil 24V DC
0059 e 1870059 e
L N (omV 46T A Motor L N (omWV AT A Motor
Abzw.- lele leo2leeel22) (@2 el lelelele@ieldi2) (22
Dose
11 —E—4
N —|—
PE e O ¢ o e . e —— s s S T S o -
Netz . .
230V, 50Hz 1-Y(50)- Antrieb Y57y Antrieb
9= 5~
2x2x0,8 ‘H‘"“‘a..,_ M 2x2x0,8 hhh M
Gruppentaster Antrieb  Gruppentaster Antrieb
Centralis 1B (entralis IB
1800279 M 1800279 M
O § = Antrieb O (= Antrieb
= S M = L
O v = O v
Antrieb Antrieb
M M
Programmschaltuhr Zentraltaster = 3| ]
Chronis IB L comfort Centralis 1B ~ 2x0,75" ~2x0,75"
1805134 1800279
s 2
0-22
ol
Ln] Jcale C
| | l -> - ¢ i
L1N 4 \ A 7u weiteren
¢ \ ¥ GPS1020
6 ]
1-Y(ST)-Y
2x2x0,8°

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com




SCHALTERPROGRAMME

LSO

ALLWETTERSCHUTZ
Steuerungen fiir innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz

Verfiigbare Schalterprogramme

Chronis IB L comfort
Chronis RTS L comfort

<
<
3
=
I
<
O
(%]
£
£
©
o
D
<}
a

Funk-Wandsender

Centralis RTS
Chronis RTS smart

.
1S
1S
]
o
[
e

e

X
c
>S5

[

Motorsteuerung
Centralis DC 1B
Sonnenautomatik
Soliris IB Sun

5
=
N
o
|5}
c
=
[0}
=
©
i
[8}
2}

Inis DC
Centralis 1B
schaltuhr

e
(5]
-
3
[~

Tt
Ll I
Ll I

O SOMFY inteo inkl. Rahmen
L Berker Arsys

MODUL 2

S.1

; Busch-Jaeger alpha nea

alpha exclusiv

Reflex SI

Duro 2000 SI
Gira E2

Event

Esprit
Standard 55
Standard
e S-Color
Trias
[m‘r Flachenschalter
Jung A 500
| CD 500
! ST 550
CD 500 Plus
LS 990

Topline

Legrand Tenara

Merten Antik

Flache

Epoca
M1
M-Plan
M-Arc
M-Smart

Atelier
O Octocolor

Peha Aura

Dialog

Tangenta

Standard

Rehau Standard Inline

Siemens Delta Plus

Delta-Flache

® ® 0 00 0 6 6 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o O 0 0 0 0 o o o ’fnu.
I !

Vedder Regina (Presto)

Fremdprogramme jeweils in den Farben weiB3 und alpin-/polar-/ultraweiB3

mehr Infos-siehe www.SOMFY.com





