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Positionierung der Halteplatten
mit der Montagehilfe - optimaler Abstand
oder minimaler Abstand

Spannschuh-Montage

Plissee Modell A2 - Montage in der Glasleiste
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Gummiband entfernen und Schnur
inkl. Spannschuh abwickeln

Schieben Sie die oberen Spannschuhe
auf die montierten Halteplatten.
Anschlie3end schieben Sie die unteren Spannschuhe
ebenfalls auf die montierten Halteplatten.

Pflege

Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind
unsere Stoffe staub- und schmutzresistent.
Bitte reinigen Sie diese dennoch
gelegentlich durch abstauben.

Weitere und nahere Hinweise zur optimalen
Reinigung entnehmen Sie
bitte der beiliegenden Waschanleitung.

Spannschuh-Montage Montageanleitung Plissee A2
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INFORMATION

Diese Plissee-Anlage wurde auf Mal} speziel fir
Sie gefertig. FUr eine einwandfreie Funktion
beachten Sie bitte die folgenden Seiten dieser
Anleitung. Eine Gewahr bei Montage und
Bedienungsfehler wird nicht ibernommen. Bei
Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler.

INFORMATION



