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PRODUKTBESCHREIBUNG

VERTIKALJALOUSIEN 
Schienensystem „Typ 6.1 | 30114 

Kurbel“ 
 
Lamellensystem mit Kurbelmatic-Bedienung

BARNIMSTRASSE 18 / 19 
15345 EGGERSDORF B. BERLIN 

03341 / 44 868-0 

INFO@SOLARMATIC.DE 

WWW.SOLARMATIC.DE

SOLARMATIC-SONNENSCHUTZ GMBH

GROUP

IHR SONDERBAU-EXPERTE

GERICHTSSTAND 
AMTSGERICHT FRANKFURT/ODER - HRB 13 890 FF  
UST-ID.-NR. DE 173 223 003 
ST.-NR. 064/118/03382

BERLINER SPARKASSE 
IBAN: DE11 1005 0000 2273 7247 67 
BIC: BELADEBEXXX

GESCHÄFTSFÜHRER 
BERT SCHIEFERDECKER

Führungsschiene: • Aluminium stranggepresst 
• technisch eloxiert nach E6/EV1 oder  

pulverbeschichtet weiß (RAL 9016)  
Laufwagen: • 18 mm breit 

• gleitgelagert 
• mit eingebauter Rutschkupplung und  

transparenten Kunststoffhaken  
Bedienung: • das Wenden (150°) und anschließende Verfahren  

erfolgen automatisch über spezielle Rutschkupplungen  
in den Laufwagen 

• die Kurbel ist nicht abnehmbar  
Montage: • Decken- / Nischenmontage mittels spezieller  

Schienenträger 
• Wandmontage mit verstellbaren Montagewinkeln 
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