SeasSon

Sonnenschutzfaktor
UV-Bestandigkeit

Material®

Beschichtung

Pflegeempfehlung

HAQA®

Bahnbreite

UPF 50+ (AS/NZS 4399/1996)
6-7 von 8 (ISO 105 B 02 2014-11 method 2)

100% dralon® Polyacryl - Baumwoll-Optik
*Die Marke steht fir eine spezielle Fasergattung,
die durch die BISFA und ISO 2076 definiert ist.

DIRT-LIQUID-PROTECT

Die Reinigung kann mit handelsiiblichen Feinwaschmitteln

erfolgen. Nach einem griindlichen Nachspiilen muss das Material
getrocknet werden. Nach der Reinigung evtl. eine Nachimprégnierung
(zeltimpragnierung) durchfiihren.

160+ 2 cm

Die obengenannten Technischen Daten sind Durchschnittswerte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes.

Eine Garantie wird nicht gegeben.

SeadsSon

* 100% dralon® Acrylfasern
» Baumwoll-Optik

* Blickdicht

« Sonnenschutz

« UV-bestandig

* Lichtecht

+ Wasserabweisend

* Pflegeleicht

* Robust und langlebig




Season

SN 20
weild
Hinweis:
Technisch bedingt kdnnen beim Aufnahen des Velourbandes geringe Abweichungen im Fadenverlauf
entstehen. Dies berechtigt nicht zu Reklamationen. SN 36
sand
SN 06

grau




